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Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy
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ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów
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"Przebudowa, remont i zmiana sposobu  użytkowania budynku
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krawężnik betonowy 15x30cm
na stopie betonowej z oporem

obrzeże betonowe 6x25cm
na poduszce betonowej

Obrzeże betonowe - chdonikowe 6x25x100cm w kolorze szarym

Odwodnienie liniowe z kortya z polimerobetonu z rusztem.

N2 N-3

Projektowana posadzka sportowa zewnętrzna
Wierzchnia warstwa posadzki PU
Spodnia warstwa posadzki PU
Warstwa podbudowy dla warstw posadzek PU
Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego
Warstwa klinująca - kruszywo 15-31,5mm
Warstwa nośna - kruszywo 31,5-63mm
Geowłóknina 250g/m2

Pospółka
Piasek
Grunt rodzimy

nie mniej niż 7+7mm - system zgodny z PN/EN 14877
nie mniej niż 7+7mm - system zgodny z PN/EN 14877

35 mm
do przykrycia klinca

10 cm
20 cm

-
25 cm
24 cm

-

-
15 cm

-

Nawierzchnie placu zabaw przeznaczone do remontu

Istniejąca nawierzchnia elastyczna
Kruszywo łamane 1-4 mm
Kruszywo łamane 4-31,5 mm
Podsypka piaskowa
Grunt ordzimy

nie mniej niż dla HIC 205cm wg normy PN/EN 1177
ok 1cm - przykryć warstwę 1-31,5 cm

28 cm
15 cm

-

0,7% minimum

N1
N-4

N-3

Płyty betonowe w kolorze szarym ( jak istniejące )
Podsypka cementowa ( 1:4)
Tłuczeń kamienny 1-31,5mm
Tłuczeń kamienny 31,5 - 63mm
Podsypka piaskowa
Geowłóknina 150g/m2

Grunt rodzimy

8 cm
3 cm

10 cm
20 cm
10 cm

-
-

N-2

Projektowana nawierzchnia z płyt betonowych

Kostka betonowa typu holland 20x10
Podsypka cementowa ( 1:4)
Tłuczeń kamienny 1-31,5mm
Tłuczeń kamienny 31,5 - 63mm
Podsypka piaskowa
Geowłóknina 150g/m2

Grunt rodzimy

N-1

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
8 cm
3 cm

10 cm
20 cm
10 cm

-
-

Projektowana nawierzchnia trawiasta
Wysiana mieszanka traw
Wymiana wierzchniej warstwy  na humus próchniczy PH 5,5 - 6,5
Grunt ordzimy

N-4

N-5

N-5

max wysokość swobodnego upadku = 205 cm

N-4A

Wyrównanie istniejącej nawierzchni trawiastej
Wyrównanie istniejącego trawnika

N-4A

N6

Nawierzchnia z kostki betonowej przeznaczona do oczyszczenia myjką ciśnieniową
fugi wyczyścić z nalotu biologicznego,  uzupełnić piaskiem

N-6

Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej - do oczyszczenia

N7

Nawierzchnia z kostki granitowej - starobruk przeznaczona do przełożenia
wyrównania oraz reprofilacji w obrębie placu przywejściu do kuchni

N-7

Istniejąca nawierzchnia z kostki granitowej - do przełożenia
i reprofilacji

N7A

N-7A
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej starobruk 15x20
Kostka granitowa 15x20 - starobruk
Podsypka cementowa ( 1:4)
Tłuczeń kamienny 1-31,5mm
Tłuczeń kamienny 31,5 - 63mm
Podsypka piaskowa
Geowłóknina 150g/m2

Grunt rodzimy

15 cm
3 cm

10 cm
20 cm
10 cm

-
-

N8

Warstwa żwiru płukanego w kolorze szarym
Geowłóknina 150g/m2

N-8

Opaska żwirowa pod schodami i pochylniami
15 cm

-

130 m2

60 m2

170 m2

590 m2

1060 m2

362 m2

1215 m2

380 m2

58 m2

145 m2
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