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RYSUNKI TECHNICZNE




1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej kottowni w ramach przebudowy ko-
ttowni olejowej na gazowa wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazu w budynku Miejskiej Szkoty
Podstawowej nr 1, 44- 190 Knurdéw, ul. Antoniego Stoniny 1, dziatki Nr 1821, 1831, 1832.

W zakres opracowania wchodazi:
- rozdzielnia elektryczna kottowni — rozbudowa/przebudowa,
- instalacja oSwietlenia podstawowego wezta cieplnego,
- instalacja oSwietlenia awaryjnego,
- instalacje dla odbiornikdw energii elektrycznej wymagajgcych indywidualnego zabez-
pieczenia.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania projektu jest:
- podktady architektoniczno — budowlane,
- wytyczne branzowe,
- obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Giéwne wskazniki energetyczne

Wymiana kottéw na gazowe, zmiana uktadu sterowania oraz zabudowa nowego oswietlenia nie
wptywa istotnie na zmiane wskaznikdéw energetycznych.

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1. Roboty demontazowe

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu istniejgcych instalacji elektrycznych w zakresie
opracowania dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci istniejgcej tablicy rozdzielczej, opraw oswie-
tleniowych oraz przewoddw zasilajgcych oswietlenie. tgcznik oswietlenia, gniazda elektryczne, zasilanie
podgrzewacza wody oraz pozostate obwody niezwigzane z zakresem przebudowy kottowni pozostaja
bez zmian. Zabezpieczenia istniejgcych obwoddw nalezy zabudowaé w nowe;j tablicy rozdzielczej zgod-
nie ze stanem istniejgcym. Prace demontazowe nalezy wykonywac w taki sposdb, aby elementy
demontowanych urzadzen nie zostaty zniszczone.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po wytgczeniu zasi-
lania elektrycznego przebudowywanych segmentow budynku. Potrzeby budowy nalezy pokrywac
wytacznie z urzadzen rozdzielczych placu budowy. Zabrania sie uzywania dla tego celu fragmentow ist-
niejgcych instalacji elektrycznych w budynku.

Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich
przydatnosci do dalszego stosowania nalezy przekazaé protokolarnie Inwestorowi.

2.2. Zasilanie pomieszczenia kottowni

Zasilanie projektowanej tablicy rozdzielczej pomieszczenia kottowni TR.K pozostaje bez zmian. Za-
projektowano nowg tablice rozdzielczg do zabudowy w miejscu tablicy istniejgcej, a istniejgce obwody
zasilajgce niepodlegajgce demontazowi jako niezwigzane z zakresem przebudowy kottowni nalezy wpigé
do nowej tablicy rozdzielczej wraz z zabezpieczeniami zgodnie ze stanem istniejgcym.




2.3. Zasilanie urzadzen technologicznych kottowni

Zasilanie urzadzen technologicznych kottowni wykona¢ wg rysunkéw wykonawczych zasilania
i schematu technologicznego kottowni oraz dokumentacji technicznej zastosowanych urzadzen. Projekt
nalezy rozpatrywad tgcznie z dokumentacjg ,,PROJEKT KOTLOWNI GAZOWEJ — cze$é technologiczna”.

Zasilanie kotfa gazowego zaprojektowano z tablicy TR.K przewodem YDYzo 3x1,5 mm? o izolacji
450/750V z zabezpieczeniem na bazie wytgcznika réznicowopradowego z cztonem nadprgdowym 1P+N
6kA C 10A/30mA Typ AC. Zasilanie pomp zaprojektowano z tablicy TR.K przewodem YDYzo 3x1,5 mm?
o izolacji 450/750 V z zabezpieczeniem na bazie wytgcznika réznicowopradowego z cztonem nadprado-
wym 1P+N 6kA C 6A/30mA Typ AC. Zatgczanie pomp zaprojektowano poprzez stycznik sterowany
bezposrednio ze sterownika przewodami YDY 2x1,5 mm? lub manualnie poprzez przetgcznik stycznika
Auto-On-OFF (styczniki z mozliwoscig pracy automatycznej / reczna).

Czujniki temperatury podtaczy¢ przewodami syghatowym YTKSYekw 2x2x0,5 mm?2. Czujnik tempe-
ratury zewnetrznej potaczyé z regulatorem kotta kablem YKY 2x1,5 mm?.

Przewody technologiczne kottowni prowadzi¢ n/t w rurach ostonowych lub korytkach elektroinsta-
lacyjnych. Zasilanie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg urzgdzen oraz wytycznymi
zawartymi w projekcie kottowni gazowej — czes¢ technologiczna.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT INSTALACYJNYCH WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA
SIE Z INSTRUKCJA OBStUGI | MONTAZU KOTtA ORAZ REGULATORA PRZEZNACZONEGO DO KOTtOW
GAZOWYCH ZAPROJEKTOWANEGO W BRANZOWEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Zasilanie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa urzadzen oraz wytycznymi za-
wartymi w projekcie kottowni — cze$é technologiczna.

2.4. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielczg kottowni zaprojektowano jako natynkowg, zamykang na klucz, 1l klasa izolacyj-
nosci, stopien ochrony IP 65, drzwiczki transparentne. W tablicy nalezy przewidzie¢ minimum 30 %
rezerwy.

2.5. Instalacje oswietleniowe
2.5.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego pomieszczen kottowni zaprojektowano przewodami YDYzo
3x1,5 mm? o izolacji 450/750 V utozonymi pod tynkiem. Podejscie do wytacznikdw nalezy wykonaé pod
tynkiem. Zabezpieczenie opraw zaprojektowano na bazie wytgcznika réznicowoprgdowego z cztonem
nadpragdowym 1P+N 6kA C 10A/30mA Typ AC. Wszystkie oprawy zaprojektowano na zrddta Swiatta typu
LED.

Wytaczniki oswietlenia instalowaé wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klamki, na wy-
sokosci 1,3+ 1,6 m od poziomu posadzki. Wszystkie potgczenia przewoddw nalezy wykonywac
gtebokich puszkach gtebokich w tacznikach oswietlenia. Doktadne rozmieszczenie wytgcznikdw oswie-
tlenia oraz opraw oswietleniowych ustali¢ z Inwestorem podczas robét instalacyjnych. W pomieszczeniu
kottowni zastosowac osprzet w wykonaniu szczelnym.

2.5.2, Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W celu zabezpieczenia przed catkowitym zanikiem oswietlenia zaprojektowano oprawy z mikroin-
werterem zasilania awaryjnego. Oprawa wigcza sie automatycznie po zaniku napiecia. Zasilanie opraw
z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5 mm? o izolacji 450/750 V.

Oprawy zaprojektowano w uktadzie AT (autotest). Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno za-
pewnia¢ minimum 5 Ix przez 60 minut.




Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838,
PN-EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005. Oprawy powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stoso-
wania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP. Oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zasili¢ z obwodoéw oswietleniowych zasilajgcych oswietlenie danego pomieszczenia.

Po wykonaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio
oznakowa¢ fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi. Znaki bezpieczenstwa dotyczace drog
ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone w poblizu lamp oswietlenia ewakuacyjnego w taki sposdb,
aby byly oswietlane przez te lampy. Rozmieszczenie znakéw powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 ,,
Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach pozarowych” oraz PN-EN ISO 7010:2012 ,Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”. Znaki bezpieczenstwa powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania
Bez zmian, zgodnie ze stanem istniejgcym.
2.7. Zasilanie centralki aktywnego systemu awaryjnego wyptywu gazu

W kottowni zaprojektowano uktad aktywnej ochrony przeciwwybuchowe] odcinajacy automatycz-
nie doptyw gazu do kottowni w przypadku wykrycia ulatniania sie gazu w pomieszczeniach kottowni.
Zasilanie centralki nalezy wykonac z tablicy TR.K. Okablowanie systemu wykonaé zgodnie z dokumenta-
cja techniczno — ruchowg zastosowanego systemu oraz wytycznymi producenta. Urzadzenia wydano
w branzowej dokumentacji techniczne;.

2.8. Ochrona odgromowa

Kominy kottowni na dachu budynku nalezy chroni¢ poprzez wolnostojgcy maszt odgromowy na pod-
stawie betonowej o wysokosci h=250 cm. Konstrukcje wsporczg petnig podstawy betonowe,
zapewniajgce odpowiednig wytrzymatosé na podmuchy wiatru. Maszt potgczy¢ z najblizszym zwodem
lub przewodem odprowadzajgcym drutem stalowym ocynkowanym FeZn [18. Nalezy wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowac osprzet posiadajacy atest i dopuszczony do sto-
sowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykonac¢ zgodnie
z zaleceniami PN-EN 62305-3 oraz dotgczonym do niej zatgcznikiem E.

2.9. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami tgczeniowymi
zaprojektowano w wezta cieplnego ochrone przeciwprzepieciowa. Projektujgc system ochrony przepie-
ciowej w instalacji elektrycznej uwzgledniono:

o Wystepujace zagrozenia piorunowe i przepieciowe instalacji elektrycznej.

o Kategorie przepieciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V:
- kategoria IV - poziom ochrony 6 kV,
- kategoria lll - poziom ochrony 4 kV,
- kategoria Il - poziom ochrony 2,5 kV,
- kategoria | - poziom ochrony 1,5 kV.

o Wymdg ograniczania przez system ochrony przepiec¢ wystepujgcych w instalacji elektrycznej do
wartosci wymaganych przez przyjete kategorie przepieciowe.

o Odpornosci udarowe urzgdzen technicznych w obiekcie i poprawno$é ich rozmieszczenia w od-
powiednich czesciach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepieciowymi.

o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, ktére wymagajg, aby instalacja:




- zostata zaprojektowana i wykonana w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie urza-
dzen elektrycznych, a w szczegdlnosci powinna by¢ zapewniona ochrona przed porazeniem
elektrycznym, pozarem, wybuchem, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznym i oraz in-
nymi narazeniami powodowanymi pracg urzadzen elektrycznych,

- posiadata urzadzenia ochrony przepieciowej,

- posiadata potgczenia wyréwnawcze, gtéwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z uzio-
mami, czesciami przewodzgcymi konstrukcji budynku oraz innych instalacji.

Zaprojektowano w tablicy rozdzielczej TR.K ograniczniki przepie¢ klasy ,,B+C” o parametrach:

. Napiecie znamionowe Un Vv 230

. Klasa wedtug EN 1643- 11 Typ 1+2
e Klasa wedtug IEC 61643-11 klasa I+I1
e Prad udarowy (10/350) limp kA 12,5

¢ Prad udarowy (10/350) [tacznie] Iotal 8/20 kA 50

e Znamionowy prad wytadowczy (8/20) In kA 30

. Prad wytadowczy (8/20) [tacznie] Itotal 8/20 kA 120

e Maksymalny prad uptywu Imax kA 50

o Napieciowy poziom ochrony Up kv <1,3

e Czas zadziatania ta ns <25

o Maksymalne zabezpieczenie A 125

Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepiec¢ B, C) wymaga koordynacji zadziatania poszcze-
golnych stopni ochrony. Skuteczng koordynacje uzyskuje sie przy zachowaniu zdefiniowanej dtugosci
przewodu miedzy ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. Jezeli naturalna in-
dukcyjno$é przewodu (zalecany odcinek przewodu | > 10m) jest niewystarczajgca to nalezy zastosowaé
indukcyjnos¢ odsprzegajaca (SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka indukcyjna SPL jest montowana pomie-
dzy ogranicznikami klasy B i C i zapewnia wtasciwg koordynacje zabezpieczenia.

2.10. Instalacja uziemiajaca kottowni

Bez zmian, zgodnie ze stanem istniejgcym, na sScianie zabudowana jest szyna wyrdwnawcza. Do
szyny nalezy podtaczy¢ projektowane elementy przewodzace jednoczesnie dostepne oraz czesci prze-
wodzgce obce. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

2.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytg-
czenie realizowane przez wkfadke topikowg i wytgczniki nadprgdowe realizowane w uktadzie sieciowym
TN-S. Zastosowano wytgczniki roznicowopradowe z prgdem wyzwalajgcym 30 mA.

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy tgczy¢ do wspdlnego przewodu ochronnego.
Wykona¢é szyne wyréwnawczg. Do szyny wyrdwnawczej podtgczyé nalezy:

- przewody ochronne PE,

- metalowe rurociagi wody,

- metalowe rurociagi CO.

- na wodomierzu wykona¢ boczniki.

W pomieszczeniu wykonac miejscowe potgczenia wyrdwnawcze miedzy wszystkimi czesciami
przewodzgcymi jednoczesnie dostepnymi oraz czesciami przewodzgcymi obcymi. Wszystkie potgczenia
wyréwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.




Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce pomiary i proby techniczne:

- sprawdzenie ciggtosci obwoddw instalacji elektrycznej,

- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) pota-
czen wyrédwnawczych przez pomiar rezystancji przewoddéw ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji poszczegdlnych obwoddw instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kaz-
dego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

- sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzi¢ dziatanie wytgcznikéw réznicowopradowych,

- pomiar natezenia oswietlenia metodg punktowg w pomieszczeniu.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot oraz opracowac¢ dokumentacje powykonawczg,

ktéra winna zawiera¢ w szczegélnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb montazowych.

Protokoty pomiarowe stanowig integralng czes¢ powykonawczego projektu technicznego.
3. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy. Instalacje wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne”, oraz obowigzujacg norma. Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac¢ zgodnie
z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364 oraz normami.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji nalezy planowaé w strefach zalecanych w komenta-
rzu do N-SEP-E-002.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji elek-

trycznych z instalacjami innych branz,

e trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, rownolegle do krawedzi Scian i
stropdw, kucie wnek bruzd i wiercenie otwordéw nalezy wykonywac tak, aby nie spowodowad
ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych wykonano juz in-
stalacje innych branz nalezy zachowac szczegélng ostroznosc przy wierceniu i kuciu, aby nie
uszkodzi¢ wykonanych instalacji.

¢ elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac instalacje z wykorzystaniem osprzetu szczel-
nego.

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie
z PN-IEC 60364.

W celu zapewnienia prawidtowe]j ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane bada-
niom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowac badanie instalacji
elektryczneji odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewoddw oraz rezystancji uziemien instalacji i aparatéw.

Przed oddaniem pomieszczenia do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar natezenia oswietlenia
metoda punktowa.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw,
pod warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne bedg o parametrach i charakterystykach row-
nowaznych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie prze-
strzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotdw, ktére nie zostaty w projekcie omdwione.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, czes¢ rysunkowa oraz
przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzaniu oferty przetargowej




oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej na-
lezy rozpatrywad tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach, fakt ten nie zwal-
nia wykonawcy od realizacji cato$ci zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowej. Wykonawca
przed ztozeniem oferty winien dokonaé wizji lokalnej.

Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz. Przed
rozpoczeciem prac kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich projektéw branzo-
wych i uzgodni¢ koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych zgodnie z wymaganiami
wszystkich norm, normatywoéw oraz zalecen prowadzenia wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszcze-
gblnych czesci budynku, urzadzen i instalacji, a o wszelkich zauwazonych niescistosciach niezwtocznie
powiadomic Projektanta. Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu, w sytuacji kiedy
istniata mozliwos¢ spostrzezenia btedu przed przystgpieniem do prac, bedzie traktowane jako wina Wy-
konawcy. Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem a odlegtosci i
wymiary sprawdzi¢ w terenie. W przypadku stwierdzenia odstepstw zawartosci projektowe] od rzeczy-
wistosci, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Projektanta. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z uwagami zastrzezonymi w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia ca-
tosci dokumentacji, pod katem miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegdlnych instalacji.

W razie wystepowania kolizji nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi nadzoru przed przy-
stagpieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace wynikajace z koniecznosci demontazu elementdow
kolidujgcych wykonanych bez koordynacji z innymi branzami i bez zgtoszenia inspektorowi bedga obcig-
zaty inwestora.

Zmiany wykonywane w trakcie realizacji, a wynikajgce z warunkdw zastanych w istniejgcej tkance
budowlanej lub wynikajace z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu unikniecia kolizji,
podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére moga
miec¢ wptyw.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji niezmieniajgce parametrow technicz-
nych tych elementéw wynikajgce z warunkéw z zastanej tkance budowlanej mogg by¢ prowadzone w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przekaze inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe wszystkich elementéw
widokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych, i ich szczegdétowe opisy i charakterystyki,
przed zamdéwieniem u producenta wraz z harmonogramem ich zamoéwien.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia wymienione w projekcie jako ,, Projektowane” nalezy traktowac
jako ,Elementy wzorcowe”, ktérych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parame-
try szczegdlne wynikajgce z zatozen projektu i wymagan Inwestora nie mogg podlegaé zmianie.

Jakiekolwiek zmiany technologii oferent - wykonawca przedstawi inwestorowi w postaci doku-
mentacji projektowej, w ktérej wykaze zgodno$é ww. parametrow. Dokumentacja bedzie podlegata
zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonawstwa lub bedzie zatacznikiem dokumentacji przetargo-
wej. W razie zatwierdzenia zmiany wykonawca zobowigzany jest do wykonania przed rozpoczeciem
prac, petnej dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami
i zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikajacych z prawa autorskiego. Jezeli zmieniany zakres ma wptyw
lub jest w jakikolwiek sposdb powigzany z innymi branzami, wykonawca zobowigzany jest do przepro-
wadzenia we wiasnym zakresie i na wtfasny koszt koniecznych zmian projektowych wszystkich
niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji oraz uzgodnienia z projektantami
tych branz, jak tez opracowanie dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich wymaganych zakreséw.
Proponowane zmiany nie mogg powodowac pogorszenia warunkéw wynikajacych z dokumentacji tech-
nicznej.

Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Czas prowadzenia tych zmian
nie zmienia termindéw wynikajgcych z umowy i nie moze by¢ podstawg do zmiany terminéw umow.

Rdznice kosztow wynikajgce z zastosowania technologii zamiennej podlega rozliczeniu wg rzeczy-
wistych obmiaréw i kosztoryséw réznicowych.




Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zostac zatwierdzona w ramach koordynacji mie-
dzy branzowej z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

Wykonawca, dostawca urzadzen lub technologii zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej
jakosci i trwatosci oraz poprawnych parametréw technicznych dostarczanych elementdéw, jesli rozwig-
zania projektowe okreslajg te parametry w sposéb niewystarczajgcy lub niezgodny z obowigzujgcymi
normami szczegdlnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania
niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Ww. uzgodnienia nie zmieniajg terminu
wykonania dzieta. Usterki wynikajgce z braku takich uzgodnien bedg obcigzaty wykonawce.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajacych wykonania przejsé i przepustow instalacyj-
nych nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie.
Natomiast przy przejsciu przez Sciany i stropy oddzielenia stref pozarowych nalezy uwzglednic syste-
mowe, atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie ich
oznakowania oraz wykonanie schematu z ich lokalizacja.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich urzadzen,
sieci i instalacji, oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we wspétpracy z odpowiednimi stuzbami inwe-
stora w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania.

W zwigzku z wymaganiami, co do dtugowiecznosci zastosowanych rozwigzan technicznych wyko-
nawca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoscig wykonania prac i zastosowania
materiatéw przez doradcéw technicznych, dostawcow lub producentéw zastosowanych technologii,
wraz z ich pisemnym oswiadczeniem potwierdzajgcym jako$¢ wykonawstwa oraz warunki gwarancji.
Powyzsze oswiadczenie bedzie stanowito element dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspodfpracy z dostawcy technologii, dokumen-
tacji podwykonawczej wraz z niezbednymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi
dokumentami, wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy doty-
czace dostarczanego zakresu prac oraz dostaw materiatéw lub technologii( przed przystgpieniem do
odbioréw i rozruchéw).

Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczegdlnych zakreséw dzieta zobowig-
zany jest do opracowania i przedtozenia w ramach dokumentacji odbiorowej instrukcji uzytkowania
obiektu w rozbiciu na poszczegdlne branze oraz zapewnic niezbedne szkolenia i instruktaze, wraz z po-
kazem i przetestowaniem wszystkich uzgodnionych elementow. Instrukcja powinna zawierac opis pracy
instalacji, nastawy, opis typowych standw awaryjnych, sposéb postepowania w stanach awaryjnych,
wytyczne eksploatacyjne i przegladowe, specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania petnych
gwarancji.

Nie dopuszcza sie zadnych zmian w technologii catosci obiektu bez zgody generalnego projek-
tanta.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w skfad ktérej wcho-
dza odbiory czesciowe prac zanikowych, potwierdzane protokolarnie przez Inspektoréw Nadzoru oraz
doradcéw technicznych dostawcy technologii.

Jezeli odbierany zakres ma wptyw na prace wykonywane przez niezaleznych wykonawcow réz-
nych branz, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczy¢ umocowani przedstawiciele tych branz.
Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci montazu zabudowywanych urzadzen i in-
stalacji przez odpowiednich przedstawicieli producenta oraz inspektoréw nadzoru kazdej z branz.

Nadzory autorskie projektantéw, zgodnie z terminem umowy, sg rozliczane przez Inwestora. Po
uptynieciu terminu umowy z przyczyn niezaleznych od inwestora nadzory autorskie bedg rozliczane
przez inwestora, a naleznos¢ bedzie obcigzata generalnego wykonawce.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI WYKONAWSTWA | MATERIALOW

Wszelkie materiaty i wyroby stosowane na montazu winny odpowiadac polskim przepisom i nor-
mom. Wszystkie dostarczane urzadzenia, aparaty, kable itp. muszg by¢ fabrycznie nowe. Materiaty
i elementy dopuszczone do stosowania na montazu winny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty
i Swiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.




Przy wykonywaniu zadania nalezy stosowa¢ wytgcznie legalne materiaty montazowe i wykoncze-
niowe. Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane
i posiadac znak wytwodrcy. Wszystkie urzadzenia i elementy powinny byé dostarczone z atestami i certy-
fikatami wymaganymi przez polskie prawo.

Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentow:

e atesty,

¢ <dSwiadectwa,

e protokoty z préb odbiorowych,

e rysunki,

* inne wymagane dokumenty.

Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami mon-
tazowymi stanowic¢ bedg zatgcznik do dokumentacji prowadzonej przez Wykonawce.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac¢ pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej zgod-
nie z normg PN-HD 60364-6:2008. Wszystkie obwody elektryczne muszg zostaé¢ przekazane do
eksploatacji na podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiajgcym protokotéw uruchomienia i
sprawdzenia.

Wykonawca po zakonczeniu prac branzy elektrycznej zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajg-
cemu:

¢ os$wiadczenie Kierownika Robét (elektrycznych) o zgodnosci wykonanych prac z dokumenta-

cjg wykonawczg Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami, itp.,

e opracowang dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe;j i elektronicznej - (projekty +

ptyty CD),

e protokoty pomiarowe z wykonanych pomiaréw i préb wykonanych zgodnie z normg PN - HD

60364-6:2008-2 szt.,

e DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych

urzadzen i aparatow elektrycznych, kabli i osprzetu elektrycznego.

Temasy Bienck

mgr inz. Tomasz Bienek
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
5.1. Podstawa opracowania

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwotujgcego sie do art. 21a ustep
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zmianami).

5.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej kottowni w ramach przebudowy ko-
ttowni olejowej na gazowa wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazu w budynku Miejskiej Szkoty
Podstawowej nr 1, 44- 190 Knurdw, ul. Antoniego Stoniny 1, dziatki Nr 1821, 1831, 1832.

W zakres opracowania wchodzi:
- rozdzielnia elektryczna kottowni — rozbudowa/przebudowa,
- instalacja oswietlenia podstawowego wezta cieplnego,
- instalacja oSwietlenia awaryjnego,
- instalacje dla odbiornikdw energii elektrycznej wymagajgcych indywidualnego zabez-
pieczenia.

5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie wykonywanych prac nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie zdrowia
i zycia ludzi. Wymagany zakres prac nie stwarza zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi zwigzanych
z dziataniem promieniowania jonizujgcego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem mate-
riatdw wybuchowych.

Na terenie budowy nie bedga sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

5.4. Przewidywane zagrozenia

Na terenie budowy moga pojawic sie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub ucigzliwe dla zdro-
wia pracownikow:
- podczas pracy maszyn i urzadzen,
- podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach).

5.4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét na wysokosci

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét na wysokosci
- upadek pracownika z wysokosci.

Roboty montazowe na wysokosci mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu
»,BIOZ” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji prac oraz rodzajem uzywanych maszyn
i innych urzadzen technologicznych.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie koAcowki
linki bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wyso-
kosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosé i sposéb zamocowania
prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina bez-
pieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca
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urzadzenia samohamujgcego. Dtugosc¢ linki bezpieczedstwa szelek bezpieczernstwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 m.

Ponadto, nalezy ustalié¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypad-
kach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci.

5.4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét na budowlanych przy uzyciu ma-
szyn i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt na budowlanych przy uzyciu maszyn i urza-
dzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony na-
pedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadze-
nia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ monto-
wane, eksploatowane iobstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi tech-
nicznemu, powinien udostepniaé¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wozkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

5.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementdéw instalacji elektrycznych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP, ze szczegdlnych uwzglednieniem pracy na
wysokosci oraz w wykopach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na sta-
nowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia nalezy przeprowadzaé w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolen.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasa-
dami BHP obowigzujgcymi z danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracow-
nikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigza-
nym z pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuz-
szym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenie wypadkowe —
nie rzadziej niz raz do roku. Instruktaz BHP nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowag lub przebudowg instalacji elektrycznej i elektroener-
getycznych oraz obstudze linii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych moga by¢ zatrudnieni
pracownicy spefniajacy nastepujgce wymagania:

- posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy na
danym stanowisku,

- posiadaé¢ odpowiednig sprawnosc¢ fizyczng i umystowg oraz warunki zdrowotne nie-
zbedne do wykonywania robét potwierdzone w orzeczeniu lekarskim,

- w przypadku wykonywania robét na wysoko$ci — badania uprawniajgce do pracy na wy-
sokosci.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng spetniajgca
wymagania z zakresu BHP.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, za-
sady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pra-
cownikow.

5.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niezatrudnionych przy budowie
obiektu, a w szczegdlnosci zabezpieczyé wykopy przed dostepem dzieci, poprzez odpowiednie oznako-
wanie tablicami ostrzegawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz w miejscach przej$é, zapewnienia
oswietlenia w razie pozostawienia wykopu na noc. Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny
by¢ ustawione barierki pomalowane w biato-czerwone lub zétto-czerwone pasy. Wykopy powinny by¢
wykonane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 45° lub za pomocg obudowy. Pionowe $ciany wykopu
nalezy odpowiednio umocowac i oszalowac.

Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujacy roboty na wysokosci. Wydzielona strefa dla prac na wyso-
kosci bedzie wynosita nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé materiaty lub przedmioty,
jednak nie mniej niz 6 m.

Nalezy wygrodzic i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadéw.

13



5.7. Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom i zagrozeniom
zdrowia

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

" Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
o nieprawidtowa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergono-
mii,
- dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
o Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

" Przyczyny techniczne powstania wypadkdow przy pracy:

o Niewfasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub ich niewtasciwy dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub na-
praw.

o Niewtfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

o Wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

o Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy,

- dbad o sprawnosc srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracow-
nikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi iinnymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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- dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosé srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowi-
sku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdélnie niebez-
piecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigz-
liwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez zastoso-
wanie technologii, materiatédw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kie-
rujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
(rekawice, szelki ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski itp.) oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z ta-
belg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzyt-
kownikow tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie robot budowlanych muszg posiadac
atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob ich uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegélnie niebezpiecznych powinny by¢ kazdorazowo
sprawdzone przez uzyciem i posiada¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajgce ich sprawnosé.

Na terenie robét budowlanych musi znajdowac sie przenosna apteczka pierwszej pomocy. W ra-
zie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i zapewni transport do punktu
pierwszej pomocy.

Roboty budowlane zwigzane z podtgczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych
mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowej
kontroli pod wzgledem bezpieczeristwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy poddac¢ kontroli
stan i opornosc izolacji tych urzadzen.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi w Rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grud-
nia 1998 r. w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub zleci opracowa-
nie instrukcji BIOZ z uwzglednieniem wyzej wymienionych informacji. Z opracowang instrukcjg
powinno sie zapoznac¢ wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego, a fakt zapoznania nalezy po-
twierdzi¢ czytelnym podpisem.
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5.8.

Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 21998 r. nr 21
poz. 94 z pdin. zm.),

Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz.
1126 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze
zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96,
poz. 959,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajoéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz.
287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr
62 poz. 288),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektdw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu po-
wotywania cztonkédw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz. U. nr 62 poz. 290),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych po-
sitkéw i napojow (Dz. U. nr 60 poz. 278),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.07.49.330)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Temasy Biench

mgr inz. Tomasz Bienek
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6. OSWIADCZENIE ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE

Rybnik, 22.01.2021

(miejscowosc i data)

Tomasz BIENEK Tadeusz JASKIEWICZ
(imie i nazwisko projektanta) (imie i nazwisko sprawdzajacego)
ul. Ogrédki 3m4 Os. Sikorskiego 5h/6

44-200 Rybnik 44-240 Zory
(adres) (adres)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z péin. zm.) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA GAZOWA
MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 1

PROJEKT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

(nazwa inwestycji)

44- 190 KNUROW
UL. ANTONIEGO StONINY 1
DZIALKI NR 1821, 1831, 1832
OBR. EWIDENCYJNY 0001 KNUROW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 240501_1 KNUROW

KATEGORIA OBIEKTU : IX
(adres budowy)

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 1
44- 190 KNUROW
UL. ANTONIEGO StONINY 1

(nazwa i adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)

17



7.

1.

3.

ZAtACZNIKI

Kopia uprawnien projektanta instalacji elektrycznych
Kopia zaswiadczenia Slaskiej Okregowej Izby inzynieréw

Obliczenia oswietlenia
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8.

L.p.

RYSUNKI TECHNICZNE

Nazwa rysunku

RZUT POMIESZCZENIA KOTLtOWNI
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

POMIESZCZENIE KOTLtOWNI
ROZDZIELNIA TR.K

POMIESZCZENIE KOTLOWNI
ROZDZIELNIA TR.K

SYSTEM DETEKCJI GAZU
SCHEMAT OKABLOWANIA

Nr
rysunku

IE-01

IE-02

IE-03

Nr
arkusza

Skala

1:100
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