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zasilanie
CENTRALA SYSTEMU DETEKCJI GAZU

Oprawa o$wietleniowa LED, IP65, K05, 25W/32W/36W/41W, strumien 3500Im/4500Im/5000Im/5500Im, Ra80, T=4000K, A++,

UGR<25, 60000h (L80B20) 3SDCM, MTBF 65000h, cos fi > 0,98, T= -20stC + +40stC, montaz nastropowy
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= Oprawa awaryjna LED z piktogramem, nascienna, 7,5W, AT, SE, 1/3/8h, IP65, IK07, 2xLTO 4.8V 1.2Ah zyw. 10lat, 2kl. ochr.,
T=-20stC + +50stC bez urz. podgrzewajacych akum., ttad=105min, strumien 250im,

=

Oprawa awaryjna LED, nastropowa, 7,5W, AT, SE, 1/3/8h, IP65, IK07, 2xLTO 4.8V 1.2Ah zyw. 10lat, 2kl. ochr.,

= -20stC + +50stC bez urz. podgrzewajacych akum., ttad=210min, strumieh 800Im,

UWAGI:

1/ Wszystkie czeSci obwodow przechodzace przez $ciany instalowaé w rurkach winidurowych
RVS;

2/ Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S;

3/ Instalacje wykona¢ przewodami:

- o$wietlenie -YDYzo 3x1,5 mm2
- awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne - YDYZzo 3x1,5 mm2
- miejscowe potaczenia wyréwnawcze - LgYzo 4,0 mm2

4/ W pomieszczeniu zastosowac osprzet o IP 44 oraz wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze

5/ W pomieszczeniu wykonano uziemiong szyne wyrownawczg z bednarki stalowej
ocynkowanej w kolorze zielono-zottym

6/ Wszystkie potaczenia przewoddw nalezy wykonywa¢ w puszkach gtebokich w gniazdach
oraz tacznikach oéwietlenia

7/ PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA
POZAROWEGO WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI ODPOWIADAJACEJ DANEJ
PRZEGRODZIE; PRZEPUSTY WYKONAC NA BAZIE CERTYFIKOWANYCH PRZEPUSTOW
KABLOWYCH

8/ Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z obwodéw o$wietleniowych danego
pomieszczenia

9/ Oprawy zaprojektowano w uktadzie AT (autotest)

10/ Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ minimum 5 Ix przez 60 minut

11/ Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1838, PN-EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005

12/ Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP

13/ Po wykonaniu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne nalezy
odpowiednio oznakowa¢ fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi

14/ Znaki bezpieczenstwa dotyczace drédg ewakuacyjnych powinny byé umieszczonew poblizu
lamp o$wietlenia ewakuacyjnego w taki sposéb, aby byly oswietlane przez te lampy

15/ Rozmieszczenie znakow powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 "Znaki
bezpieczenstwa.Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych"oraz PN-EN ISO 7010:2012 "Symbole graficzne -- Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa". Znaki
bezpieczenstwa powinny posiada¢ certyfikat CNBOP
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