(=]
WKEAD KOMINOWY @200 / z
PONAD DACH g8
OZNACZENIA:
KG - gazowy kociot kondensacyjny —
Q=110 kW
MD - modut alarmowy
MD-2.Z
ZG - zawor elektromagnetyczny
DN50
D - detektor gazu DEX _‘ o
RO - rura ochronna @80 St 8|8 ‘
F - filtr gazowy |
3 - kurek gazowy

13,0m
PRZYLACZE GAZU
ODREBNE OPRACOWANIE
GRANICA OPRACOWANIA
SKRZYNKA GAZOWA
Z KURKIEM GEOWNYM PROJEKTOWANA
GAZOMIERZEM SKRZYNKA GAZOWA NAWIEW Z 370X300
| REDUKTOREM- / SPOD 50 cm NAD TERENEM
ODREBNE OPRACOWANIE ZG
/
O --E;—lj:;—
i = = = = —_—
RO e E HE NE sle
\ —_——..
-
90 EI60) SPOD 30 cm
700 NAD POSADZKA
POD STROPEM @50 St : | [
POM. BYLEGO SKEADU H | Ro :) KOTLOWNIA °
OPALU o ———x
POD STROPEM ]@
WYWIEW @50 St
140x140 v

-

WYWIEW

140x280 ™~

200

[
1/ ° V]
—

.- przewody impulsowe

90
200

Nazwa

projektu

Projekt budowlano—wykonawczy przebudowy kottowni
weglowej na gazowq wraz z wewnetrzng instalacjq gazu

Obiekt

Miejska Szkota Podstawowa nr 1
ul. A. Stoniny 1, 44-190 Knurdw

Inwestor

Gmina Knurdw
ul, dr Floriana Ogana 5
44—190 Knuréw
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