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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wytyczne do projektowania przekazane przez Inwestora

- Wizja lokalna

- Warunki przytaczenia do sieci gazowej

- Protokét kominiarski

- Materiaty do projektowania producentéw zastosowanych urzadzen
- Obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kottowni weglowej na gazowg
wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazu w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 1
w Knurowie przy ulicy Antoniego Stoniny 1.

Lokalizacja inwestycii :

44-190 Knuréw

ul. Antoniego Stoniny 1

Dziatki nr 1821, 1831, 1832

Obreb ewidencyjny : 0001 Knuréow

Jednostka ewidencyjna 240501_1 Knurow

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje :

a) projekt technologii kottowni gazowe;j

b) dobér uktadu automatycznej regulacji parametrow czynnika grzewczego
c
d
e) ptukanie instalacji c.o.

)
) dobér urzadzen zabezpieczajacych

) wytyczne demontazu istniejgcej kottowni weglowe;j
)

f) projekt wewnetrznej instalacji gazu

g) wytyczne branzowe

4, STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej zrédtem ciepta na cele c.o. dla obiektu jest wlasna wbudowana
kottownia weglowa. Kottownia zlokalizowana jest w przystosowanych do tego celu
pomieszczeniu na poziomie piwnic.

Na wyposazeniu kottowni znajduja sie dwa kotty weglowe o mocy 150 kW kazdy. Kotty
wyposazone sg w przykottowe zasobniki paliwa oraz podajniki slimakowe.

Kottownia pracuje na cele centralnego ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w pojemnosciowym
podgrzewaczu o pojemnosci 300 dm®z grzatkg elektryczng dla okresu letniego.

W kottowni wydzielono siedem obiegéw grzewczych z niezaleznymi pompami
obiegowymi. Sekcje 1 — 4 to obiegi c.o. dla budynku szkoty. Sterowane sg wspdlnym



zaworem mieszajgcym. Sekcja 5 to obieg c.o. dla sali gimnastycznej, wyposazony jest w
niezalezny zawor mieszajacy. Sekcja 6 to obieg zasilania nagrzewnicy wentylacyjne;.
Sekcja 7 to obieg zasilania wezta c.w.u.

Do wymuszenia obiegu wody w instalacji c.w.u. zastosowano pompe cyrkulacyjna.

W celu oddzielenia w/w obiegbéw pracujacych w uktadzie zamknietym z naczyniem
przeponowym od obiegu kottowego pracujacego w uktadzie otwartym, zastosowano
ptytowy wymiennik ciepfa.

Stan techniczny wszystkich urzadzen ocenia sie jako dobry.

W chwili obecnej budynek nie jest wyposazony w instalacje gazu.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek Inwestora nr 1821, 1831,
1832 — brak oddziatywania pozarowego oraz innego powodujgcego ograniczenie w
zagospodarowaniu dziatek sasiednich, w tym zabudowy.

Podstawy prawne :

e Art. 3, pkt. 20, Prawo Budowlane.

eDz. U. nr 75, poz. 690.

e Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne.

¢ PN-B-02431-1 — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzgledne;j
mniejszej niz 1. Wymagania.

* PN-EN 13480-2 — Rurociagi przemystowe metalowe — Cze$c¢ 2 : Materiaty.

* PN-EN 13480-3 — Rurociagi przemystowe metalowe — Czes¢ 3 : Projektowanie.

¢ PN-EN 13480-4 — Rurociagi przemystowe metalowe — Cze$¢ 4 : Wykonanie i montaz.

* PN-EN 13480-5 — Rurociagi przemystowe metalowe — Czesc¢ 5 : Kontrola i badania.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 30.07.2001 poz.1055)

*PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne
cisnienie robocze réwne 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne

6. OCHRONA ZABYTKOW

Zakres przebudowy kottowni weglowej na gazowa wraz z budowg wewnetrznej instalaciji
gazu obejmuje budynek Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 1 w Knurowie przy

ul. A. Stoniny 1, ktéry jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw na terenie gminy Knurdw.
Przedmiotowa kottownia jest zlokalizowana w segmencie wybudowanym w 1967 roku.
W zwigzku z tym nie ma obowigzku uzyskania opinii od Wojewdédzkiego Konserwatora
Zabytkow.



7. OPIS KOTLOWNI
Z uwagi na dostepnos¢ paliwa gazowego, Inwestor podjat decyzje o przebudowie kottowni
weglowej na gazowa. Poniewaz wszystkie urzgdzenia zamontowane w istniejacej kottowni
znajduja sie w dobrym stanie technicznym, zdecydowano o pozostawieniu ich do dalszej
eksploatacji. Projektuje sie jedynie wymiane kottow weglowych wraz z automatyka na
gazowe kotly kondensacyjne oraz gtéwnych rozdzielaczy kottowych.
Wejscie do kottowni jest zapewnione z korytarza. Pomieszczenie jest wentylowane
grawitacyjnie. Podczas wizji lokalnej stwierdzono zawilgocenie posadzki.
Projektuje sie demontaz :
- dwoch kottéw weglowych mocy 150 kW wraz zasobnikami na wegiel
- otwartego naczynia wzbiorczego
- rur bezpieczenstwa
- uktadu spalinowego ( czopucho6w )
- wszystkich rur i armatury pomiedzy istniejacymi kottami a istniejacymi rozdzielaczami
- dwoch pomp kottowych
- ptytowego wymiennika ciepta
- drzwi wejsciowych do kottowni oraz do istniejacego magazynu paliwa
- zlewu wraz z syfonem
- przewodu wody zimnej wraz z kurkiem czerpalnym
- kanatu wentylacji nawiewnej Z 300 x 300
- gtéwnych rozdzielaczy kottowych
Jako paliwo zostanie zastosowany gaz ziemny wysokometanowy, symbol E.
Charakterystyka pomieszczenia :
Powierzchnia kottowni : 47,18 m?
Wysokos¢ pomieszczenia w swietle konstrukcji : 2,7 m
Kubatura pomieszczenia wynosi : 47,18 x 2,60 = 122,67 m® — spetnia wymagany
przepisami warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego max. 4,65 kW/m®.
Parametry wody w instalaciji : 80 /60 °C
Zapotrzebowanie mocy : Q = 217,70 kW
W ramach inwestycji zamontowana bedzie kaskada dwéch gazowych kottow
kondensacyjnych o znamionowej mocy max. 110 kW kazdy.
e Znamionowa moc kaskady: 220 kW przy parametrach 50/30°C,
e Dopuszczalna tolerancja mocy +15 kW
e Palnik modulowany do min. 20 % mocy nominalnej
(opcjonalnie zamiast powyzszego: palnik modulowany o mocy minimalnej co
najwyzej 32 kW przy parametrze 50/30°C),
e powierzchnie grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozje i
zapewniajace efekt samoczyszczenia przez sptywajace skropliny.
e palnik modulowany z kontrolg spalania,
e maksymalna temperatura na zasilaniu 110 st. C,
e dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar,

e mozliwos¢ pracy z powietrzem z zewnatrz lub z kottowni,



e czytelny i prosty w obstudze regulator nakottowy i kaskadowy z menu tekstowym i
graficznym,

e regulator zapewniajacy szybkie uruchomienie i zmiane parametréw pracy kotta,
wyposazony w system diagnostyczny,

e praca pogodowa instalacji,z mozliwoscig obstugi obiegu bezposredniego oraz
dwdch obiegéw mieszaczowych bezposrednio z regulatora kotta z mozliwoscig
rozszerzenia poprzez zewnetrzng automatyke.

e mozliwos¢ podgladu oraz sterowania urzadzeniem poprzez aplikacje z poziomu
regulatora kotta lub poprzez wyposazenie dodatkowe,

e regulator kotta oraz regulator kaskadowy ma mie¢ mozliwos¢ zameldowania
usterek,

e mozliwos¢ podtaczenia do systemow Modbus,

e 7z czujnikami temperatury kotta, czujnikiem temperatury zewnetrznej oraz
czujnikiem zasobnika cwu,

e elektroniczny ogranicznik temperatury kotta,

e brak wymogu stosowania sprzegta hydraulicznego i pomp kottowych,

e przytacze spalin DN 200

Odprowadzenie spalin powstajacych w kottach nastapi do dwédch wktaddéw kominowych
®200 ze stali kwasoodpornej umieszczonych w istniejagcym kominie murowanym.
Wentylacja realizowana bedzie grawitacyjnie, nawiew Z 300 x 370 przez $ciane
zewnetrzna ( istniejacy 300 x 300 do demontazu ), wywiew poprzez istniejacy przewod
280 x 140 w bloku kominowym oraz dodatkowo 140 x 140 ( wykorzystany z magazynu
paliwa ).

Odwodnienie pomieszczenia projektuje sie poprzez istniejacy wpust podtogowy.

7.1. DANE TECHNICZNE URZADZEN ISTNIEJACYCH PRZEWIDZIANYCH DO
DALSZEJ EKSPLOATACJI

ZR1 —zawér mieszajgcy dla obiegu sali gimnastycznej:

Mieszacz HRES3 firmy Danfoss o $rednicy DN32 i wspofczynniku kvs = 18,0 m?h.

ZR2 — zawor dla obiegu szkoty:

Mieszacz HRES3 firmy Danfoss o $rednicy DN50 i wspotczynniku kvs = 44,0 m?h.

Pompa obiegowa PO1 — sekcja S1:
WILO TOP-E30/1-7LON
Pobor mocy : 110 W /230 V

Pompa obiegowa PO2 — sekcja S2:
WILO STAR E 30/ 1 — 5 EasyStar
Pobor mocy : 60 W /230 V

Pompa obiegowa PO3 — sekcja S3:




WILO TOP-E 30/1-7LON
Pobor mocy : 120 W /230 V

Pompa obiegowa PO4 — sekcja S4:
WILO STAR E 30/ 1 — 5 EasyStar
Pobor mocy : 75 W /230 V

Pompa obiegowa PO5 — sekcja S5:
WILO TOP-E30/1-7LON
Pobor mocy : 110 W /230 V

Pompa obiegowa PO6 — sekcja S6:
WILO RP 30/110r EM
Pobor mocy : 130 W /230 V

Pompa fadujaca Pt:
WILO TOP-S 25/7 ~1
Pobor mocy : 160 W /230 V

Pompa cyrkulacyna PC:
WILO STAR - Z 25/6 CircoStar ~1
Pobor mocy : 70 W /230 V

Naczynie wzbiorcze PNW1:
REFLEX N 200 / 2,5bar o pojemnosci 200 dm®

Naczynie wzbiorcze PNW2:
REFLEX 80DIT5 / 6,0bar o pojemnosci 80 dm?®

Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej PPCWU:

Podgrzewacz pojemnosciowy z wezownicg i grzatkg elektryczng o mocy 6kW
Typ SG-W(S)E o pojemnosci 300 dm® GALMET

7.2 AUTOMATYCZNA REGULACJA PROCESOW GRZEWCZYCH

Automatyczna regulacja pracy kottowni oparta jest na regulatorze kaskadowym. Jest to
regulator nadrzedny. Na kottach zostang zastosowane regulatory kottowe odpowiedzialne
za prawidtowg prace kottow oraz za komunikacje miedzy kottami.

Zastosowany system regulacyjny, w zaleznosci od obcigzenia, steruje pracg
modulowanych palnikéw gazowych, zawordéw regulacyjnych i pomp.

Przyjete rozwigzanie umozliwia optymalizacje proceséw grzewczych, wprowadzenie
obnizen czasowych, prowadzenie regulacji pogodowej oraz utrzymanie priorytetu
przygotowania cieptej wody uzytkowej.



7.3 DOBOR URZADZEN

7.3.1 DOBOR KOTLOW

Zapotrzebowanie mocy na cele c.o0. wynosi : Q = 217,70 kW

DOBRANO :

Kaskade dwoch gazowych kottéw kondensacyjnych o znamionowej mocy max. 110 kW
kazdy.

e Znamionowa moc kaskady: 220 kW przy parametrach 50/30°C,

e Dopuszczalna tolerancja mocy +15 kW

e Palnik modulowany do min. 20 % mocy nominalnej
(opcjonalnie zamiast powyzszego: palnik modulowany o mocy minimalnej co
najwyzej 32 kW przy parametrze 50/30°C),

e powierzchnie grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozje i
zapewniajace efekt samoczyszczenia przez sptywajgce skropliny.

e palnik modulowany z kontrolg spalania,

e maksymalna temperatura na zasilaniu 110 st. C,

e dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar,

e mozliwos¢ pracy z powietrzem z zewnatrz lub z kottowni,

e czytelny i prosty w obstudze regulator nakottowy i kaskadowy z menu tekstowym i
graficznym,

e regulator zapewniajacy szybkie uruchomienie i zmiane parametréw pracy kotta,
wyposazony w system diagnostyczny,

e praca pogodowa instalacji,z mozliwoscig obstugi obiegu bezposredniego oraz
dwdch obiegéw mieszaczowych bezposrednio z regulatora kotta z mozliwoscig
rozszerzenia poprzez zewnetrzng automatyke.

e mozliwos¢ podgladu oraz sterowania urzadzeniem poprzez aplikacje z poziomu
regulatora kotta lub poprzez wyposazenie dodatkowe,

e regulator kotta oraz regulator kaskadowy ma mie¢ mozliwos¢ zameldowania
usterek,

e mozliwos¢ podtaczenia do systemow Modbus,

e 7z czujnikami temperatury kotta, czujnikiem temperatury zewnetrznej oraz
czujnikiem zasobnika cwu,

e elektroniczny ogranicznik temperatury kotta,

e brak wymogu stosowania sprzegta hydraulicznego i pomp kottowych,

e przytacze spalin DN 200

7.3.2 ZAWORY BEZPIECZENSTWA

Zatozenia :

1. Cisnienie dopuszczone w sieci zasilajacej : pmax = 0,3 MPa
2. Najwyzsza temperatura na zasilaniu : t1 = 80 °C

3. Zainstalowano kociot o mocy max : N = 110 kW

4. Gestosé wody przy p=0,3MPa,t= 80°C:p=972kg/m?®



5. Dodatkowe zrddto cisnienia przytaczone do sieci c.o. : uzupetnianie stanu wody z
sieci wodociggowej

6. Kryza dtawigca o $rednicy dk = 4 mm zostanie zamontowana przed zaworem
antyskazeniowym po stronie stacji uzdatniania wody.

7. Uktad uzupetniania wody zostanie wykonany jako roztaczny poprzez przewod
elastyczny.

8. Zainstalowano pojemnosciowy wymiennik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
V =300 dm®i mocy max : N = 51 kW

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA KOTEA
a) Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa od wydajnosci ciepinej dla pary wodnej

nasycone;j :

m1 > 3600 x N/r=3600x 110/2133,6 = 185,60 kg/h
Powierzchnia wyptywu pary :

Ap=m1/[10x K1 xK2x ax (pl +0,1)]
K1=0,54,K2=1,0,0=0,78

Ap = 185,60 /[ 10 x 0,54 x 1,0 x 0,78 x (0,3 + 0,1)] = 110,16 mm?

b) Obliczenie przepustowosci zaworu ze wzgledu na potaczenie dla uzupetnienia stanu
wody w instalacji c.o. :

Uwagi :

1.Uzupetnianie stanu wody w instalacji realizowane jest za pomoca roztgcznego weza
gumowego, ktory podczas normalnej pracy kottowni zostanie roztaczony.

2. Uzupetnianie stanu wody wykonywane bedzie Swiadomie przez potaczenie weza z
zaworem ze ztaczkg (poz. 14 — schemat technologiczny) przez obstuge kottowni.

3. Po zakonczeniu napetniania/uzupetniania stanu wody, uktad uzupetniania nalezy
roztaczyc.

Z w/w wzgleddw do obliczenia przepustowosci zaworu bezpieczenstwa warunek ten
pominieto.

Zatem, srednica zaworu bezpieczenstwa wynosi :

D =[(4 x Ap)/ 3,14]"% = [( 4 x 110,16)/3,14]"2 = 11,85 mm

Dobrano zaw6r membranowy DN32 o $rednicy do = 27 mm,

cisnienie otwarcia 0,3 MPa.

d=11,85mm < dy =27 mm

ZAWOR BEZPIECZENSTWA NA DOPLYWIE WODY ZIMNEJ DO PODGRZEWACZA

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa ze wzgledu na moc :

m > 3600 x N /r =3600 x 51/2065,8 = 88,87 kg/h

Na doptywie wody zimnej, bezposrednio przed podgrzewaczem zatozono membranowy
zawor bezpieczenstwa o wielkosci DN25 i Srednicy przelotowej dy = 20 mm,

A = 314,16 mm?, ci$nienie otwarcia 0,6 MPa



oc = 0,30 wg poswiadczenia producenta

Sprawdzenie przepustowosci zaworu dla p = 983,2 kg/m®, przy t = 55°C i p1 = 0,6 MPa
m=503xo0cxAx[(pl—-p2)xp]”

m =5,03 x 0,30 x 314,16 x [ (0,6 — 0,0 ) x 983,21 =11514,28 kg / h

Przepustowos¢ jest wystarczajaca.

8. OPIS INSTALACJI GAZU

Budynek bedzie zasilany gazem ziemnym wysokometanowym symbol E, i w chwili
obecnej nie jest wyposazony w wewnetrzng instalacje gazu.

Przytacze gazu wraz z kurkiem gtéwnym i punktem redukcyjno-pomiarowym jest
przedmiotem odrebnego opracowania.

Lokalizacje skrzynki gazowej wraz z kurkiem gtéwnym i punktem redukcyjno-pomiarowym
zaplanowano na elewacji budynku w poblizu kottowni. Wpiecie projektowanej instalacji
gazowej nastapi w skrzynce gazowej za punktem redukcyjno-pomiarowym wg rys. nr 5 i
6. Projektuje sie za punktem redukcyjno-pomiarowym zabudowe zaworu
elektromagnetycznego MAG-3 oraz dodatkowy kurek gazowy. Te elementy zostang
umieszczone w niezaleznej skrzynce gazowej na elewacji budynku, bedacej wiasnoscig
Inwestora.

W budynku rozprowadzenie gazu nastgpi rurami stalowymi fgczonymi przez spawanie.
Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem, zachowujac odlegtos¢ co najmniej 0,1m od
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku. Poziome odcinki powinny by¢
usytuowane powyzej innych przewodéw instalacyjnych ( centralnego ogrzewania,
wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych).

W miejscu skrzyzowania instalacji gazowej z innymi przewodami instalacyjnymi nalezy
zachowac odlegtos¢é min. 20mm. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod
stropem i na powierzchni $cian, zachowujac odlegto$é min. 0,6m od iskrzacych urzadzen
elektrycznych. Kotty gazowe nalezy potaczyé na state z przewodem instalacji gazowej,
umieszczajac przed nimi w miejscu tatwo dostepnym kurki gazowe. Kurki gazowe
powinny by¢ zamocowane do Sciany tak, aby naprezenia powstajgce przy otwieraniu i
zamykaniu kurka nie byty przenoszone na instalacje.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej, nalezy jg poddaé probie szczelnosci, wykonanej
przy pomocy sprezonego powietrza lub gazu obojetnego o ci$nieniu 50 kPa przez co
najmniej 30 minut. Z wykonanej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany
przez wykonawce instalacji i jej wtasciciela. Za przeprowadzenie préby szczelnosci
odpowiedzialny jest wykonawca instalacji. Warunkiem wpiecia projektowanej instalacji do
czynnego przytacza gazowego jest pozytywny wynik przeprowadzonej proby.
Odbiornikami gazu sa dwa kondensacyjne kotty gazowe, 0 mocy modulowanej

Q=29 -110 kW.

Nalezy stosowaé wytgcznie urzgdzenia oznaczone znakiem bezpieczenstwa B

( zgodnie z ustawg o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 - Dz.U.nr 55 z 1993
poz.250), znakiem urzadzenia technicznego dopuszczonego do obrotu zgodnie z
Zarzgdzeniem Ministra Przemystu z dn. 22.12.88 w sprawie zasad i trybu oznaczania
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trwatym znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu (MP nr 36 z 1988
p0z.332) badz posiadajace aprobate techniczng

( zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
19.12.94 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych wyrobéw budowlanych - Dz.U. nr 10
21995 poz.48).

9. WYTYCZNE BRANZOWE

9.1 BRANZA BUDOWLANA

a) W pomieszczeniu kottowni wymienic¢ drzwi wejsciowe 90 x 200 na p.poz. EI60 z
samozamykaczem (otwierajgce sie od srodka pomieszczenia za pomoca dzwigni

antypanicznej badz za pomoca innego rozwigzania rownorzednego)

b) W wejsciu do pomieszczenia bylego sktadu opatu wymieni¢ drzwi wejsciowe 90 x 200
na p.poz. EI60 z samozamykaczem — otwierane na zewnatrz pomieszczenia kottowni.

c) Skuc istniejacy fundament betonowy 550 x 300 x 10. Wykona¢ bruzde pod
odwodnienie liniowe i rure PCV50 odprowadzajaca kondensat do wpustu podiogowego.
Zamontowac rure PCV50, odwodnienie liniowe i wpust podtogowy. Catg powierzchnie
podtogi wyrownacé i uzupetic¢ ubytki ( 47,18 mz). Utozy¢ folie PE grubosci 0,5mm z
wywinieciem na sciany 20 cm. Wykona¢ wylewke cementowg grubo$ci 6 cm, zatartg na
ostro z dodatkowym zbrojeniem siatkami z drutu @ 3,0 mm ( siatka zgrzewana ). Utozy¢
izolacje z folii ptynnej z wywinieciem na Sciany 15 cm, zastosowa¢ tasmy wzmacniajace —
2 warstwy. Wykona¢ fundament pod nowe kotty 220 x 110 x 10. Na catosci posadzki
utozy¢ ptytki gress oraz wykonac cokoliki.

d) Zdemontowac istniejgcy kanat nawiewny 30 x 30, otwory w Scianie zewnetrznej i
wewnetrznej podku¢ do wymiaru 30 x 37, nowy kanat 30 x 37 w pomieszczeniu sagsiednim
obudowac szczelnie ptytami GKF120.

e) Wykonac podtaczenie kanatu wentylacyjnego 14 x 14 z pomieszczenia bytego sktadu
opatu do pomieszczenia kottowni. Od strony magazynu wlot zamurowac, od strony
kottowni wykué¢ otwér 14 x 14 pod stropem pomieszczenia.

f) Przeczy$ci¢ kanatly wentylacyjne wywiewne.

g) Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany kottowni wykonac jako p.poz. EI120.

h) Sku¢ tynki $ciany zewnetrznej do wysokosci 0,5 m nad posadzka, odgrzybi¢
preparatem grzybobdjczym, wykona¢ nowe tynki oraz naprawi¢ ewentualne ubytki na
pozostatej powierzchni $cian i sufitow. Cato$é pomalowac farbg zmywalng biata.

9.2 BRANZA INSTALACYJNA

Projektuje sie demontaz :

- dwoch kottéw weglowych mocy 150 kW wraz zasobnikami na wegiel

- otwartego naczynia wzbiorczego poj. 400 dm®

- rur bezpieczenstwa

- uktadu spalinowego ( czopuchoéw )

- wszystkich rur i armatury pomiedzy istniejacymi kottami a istniejacymi rozdzielaczami
- gtéwnych rozdzielaczy kottowych
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- dwoch pomp kottowych
- ptytowego wymiennika ciepta
- zlewu wraz z syfonem
- przewodu wody zimnej wraz z kurkiem czerpalnym
- wpustu podtogowego
Na czas remontu posadzki wszystkie stojace urzadzenia przeznaczone do dalszej
eksploatacji zdemontowaé. Po wykonaniu nowej posadzki urzadzenia ponownie
zamontowac.
Projektuje sie zamontowac :
- dwa kondensacyjne kotty gazowe o mocy 110 kW
- dwa wkiady kominowe ®200 ze stali kwasoodpornej w istniejacym przewodzie
dymowym
- nowy zlew z nowym zasilaniem wodnym wraz z kurkiem czerpalnym ze
ztaczkag do weza
- wpust podtogowy 100
- nowy kanat nawiewny Z 30 x 37
Instalacje centralnego ogrzewania przed uruchomieniem przeptukac.
Nowy uktad grzewczy poddac prébie szczelnosci.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes$¢ II- Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

10. UWAGI KONCOWE
Montaz nowej kottowni i wewnetrznej instalacji gazu wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.lI
Instalacje sanitarne i przemystowe".
Nalezy stosowac sie do przepiséw zawartych w:
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia
30.07.2001 poz.1055)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z dnia 12.04.2002 p0z.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56 z dnia 12.03.2009 poz. 461)
PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne

cisnienie robocze réwne 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne.

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z montazem kottéw i instalacji, cato$¢ instalaciji

winna by¢ uruchomiona przez serwis producenta kotta.
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Przed oddaniem kottowni do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru przez Urzad Dozoru

Technicznego oraz kominiarza.

11. ZAGADNIENIA ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Kottownia znajduje sie w czesci piwnicznej i posiada dostep poprzez klatke schodowa, z
ktorej na poziomie parteru zapewniono wyjscie na otwartg przestrzen. Oddzielona jest od
pozostatej czesci budynku stropem o odpornosci ogniowej REI120 oraz $cianami o
odpornosci ogniowej REI120. Pomieszczenie kottowni zamkniete zostanie drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60. Stanowi¢ bedzie zatem odrebng
strefg pozarowa. Pomieszczenie dodatkowo wyposazyé w gasnice proszkowa 6 kg dla
grupy pozaréw ABC.

Kottownia wyposazona zostanie w system wykrywania gazu potaczony z sygnalizatorem
akustycznym dziatajacym w przypadku przekroczenia stezenia gazu odpowiadajacego
10% dolnej granicy wybuchowosci oraz zaworem automatycznie odcinajacym doptyw
gazu. Elektrozawér zamykajacy doptyw gazu usytuowany bedzie na zewnatrz obiektu.

Kottownia posiada okna o wielkosci spetniajacej warunek 1:15 podtogi pomieszczenia.

Zabezpieczenie wszystkich przejsé¢ instalacyjnych przechodzacych przez jej $ciany i strop
zostanie wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI1120.
Kottownia wyposazona zostanie w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP65.

Pomieszczenie kottowni bedzie wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 natezeniu 5 Lux, wykonane wedtug wymagan okreslonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN
50172.
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12. ZESTAWIENIE MATERIALOW
12.1. KOTLOWNIA GAZOWA
POZ WYSZCZEGOLNIENIE B
ILOSC
1. Gazowy stojacy kociot kondensacyjny o mocy Q = 110 kW z regulatorem 2 kpl.
nakottowym z ogranicznikiem poziomu wody, z modulowanym palnikiem
promiennikowym
2. Regulator kaskadowy — nadrzedny 1 kpl.
Czujnik temperatury wody — 3 szt. ( dodatkowe )
3. Neutralizator kondensatu 1 szt.
4. Zawoér klapowy DN50 wraz z sitownikem. 2 szt.
5. Membranowy zawér bezpieczenstwa 1 4", cinienie otwarcia 3,0 bar 2 szt.
6. Membranowy zawér bezpieczenstwa 17, cisnienie otwarcia 6,0 bar 1 szt.
7. Zawor kulowy gwintowany DN50, p = 0,6 MPa, t = 100 °C 4 szt.
8. Zawor kulowy gwintowany DN32, p = 0,6 MPa, t = 100 °C 4 szt.
9. Reczny zawdr regulacyjny DN50 2 szt.
10. | Separator powietrza DN50, p = 0,6 MPa, t = 100 °C 4 szt.
11. | Separator powietrza DN32, p = 0,6 MPa, t = 100 °C 2 szt.
12. [Termomanometr zakres O........ 100°C/0....... 1,0 MPa 2 szt.
b) RUROCIAGI

Rura stalowa ze szwem walcowana na goraco czarna wg PN-EN 10216-2 mat.P235GH

lub rbwnowazna :

- DN100, L = 1,4 m — 2 szt. ( rozdzielacze )
-DN50 - 45,0 mb w izolacji

-DN32 - 30,0 mb w izolacji

c) INSTALACJA SPALINOWA - stal kwasoodporna
- rura kominowa jednoscienna ®200 — 37 mb

- kolano wsporcze ®200 — 2 szt.

- kolano jednoscienne 90°, ®200, z wyczystkg — 2 szt.

- zakonczenie komina ®200 — 1 szt.

d) INSTALACJA WOD-KAN

- rura PP SDR11 PN10 - DN15 -5 mb

- rura PP SDR11 PN10 - DN20 -3 mb

- waz gumowy zakonczony obustronnie ztaczkg gwintowang ®15 - 5,0 mb
- korytko $ciekowe ®50,L =1 m —1 szt.

- wpust podtogowy ®50 z jednym kréccem bocznym ®50 5 mb

- rura PCV50

- Zlew jednokomorowy z syfonem — 1 kpl.

- kurek czerpalny DN15 ze ztaczkg do weza — 1 szt.
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e) WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

- Aktywny system bezpieczenstwa awaryjnego wyptywu gazu :

Modut alarmowy MD-2.Z — 1 szt.

Detektor DEX — 1 szt.

Zawor elektromagnetyczny DN50 — 1 szt.

- Nascienna szafka gazowa pod zabudowe zaworu elektromagnetycznego — 1 szt.
- Filtr gazowy DN50 — 1 szt.

- Kurek gazowy DN50 — 2 szt.

- Kurek gazowy DN40 — 2 szt.

- Rura stalowa ze szwem walcowana na goraco czarna wg PN-EN 10216-2 mat.P235GH
lub rownowazna :

DN80 — 1,5 mb — tuleje ochronne

DN50 - 12 mb

DN40—- 3 mb

f) ELEMENTY BUDOWLANE
- drzwi p.poz. EI60 90 x 200 z zamkiem przeciwpanicznym i samozamykaczem — 1 szt.
- drzwi p.poz. EI60 90 x 200 z samozamykaczem — 1 szt.

g) ELEMENTY WENTYLACYJNE

- kanat wentylacyjny Z 300 x 370 — L = 3,5 mb — 1 szt.
- kratka wentylacyjna 300 x 370 — 2 szt.

- kratka wentylacyjna 140 x 140 — 1 szt.

15



STRONA TYTULOWA INFORMACJI BIOZ

1. Nazwa obiektu budowlanego: Kottownia gazowa wraz 7 wewnetrznq instalacjq
gazu

2. Adres obiektu budowlanego: 44-190 Knurow, ul. Antoniego Stoniny 1
Dz. nr 1821, 1831, 1832, Obr. Ew.0001 Knurow

3. Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 1
ul. Antoniego Stoninyl
44-190 Knurow

4. Projektant: mgr inZ. Krzysztof Gruszka
aleja Majowa 8/8
44-100 Gliwice
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003, DZ.U.03.120.1126)

CZESC OPISOWA
Zakres robot:

Zakres robdt niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe kottowni
weglowej na gazowa oraz budowe¢ wewngtrznej instalacji gazu w budynku Miejskiej
Szkoty Podstawowej nr 1 w Knurowie przy ul. Antoniego Stoniny 1.

¢  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- kottownia weglowa

¢ Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi:
- nie wystepuja

® Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

- skrzyzowanie instalacji gazowej z istniejacymi instalacjami
- praca na wysokosci — montaz instalacji spalinowe;j
- transport kottéw

® Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

- do nadzoru i instruktazu pracownikéw na terenie budowy zobowiazany jest
kierownik budowy badz stosowna komérka organizacyjna wykonawcy,
okreslajaca szczegdtowe procedury postgpowania na okolicznos¢ prowadzonych
rob6t oraz mozliwosci wystapienia sytuacji zagrozenia.

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- aktualne zaswiadczenia i uprawnienia zwiazane z wykonywanymi robotami:
zaswiadczenie w zakresie przeszkolenia BHP, dopuszczenie do mozliwosci
korzystania ze sprz¢tu budowlanego, dopuszczenie do pracy na wysokosci

- linia telefoniczna wraz z nr alarmowymi strazy pozarnej, pogotowia, policji
srodki gasnicze, $rodki do udzielenia pierwszej pomocy

- zabezpieczenia przy pracy na wysokosci
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze “Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
kottowni weglowej na gazowg wraz z wewnetrzng instalacjg gazu w budynku
Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 1 w Knurowie przy ul. Antoniego Stoniny 1,
dziatki nr 1821, 1831, 1832, obreb ewidencyjny 0001 Knuréw”, sporzadzony
zostat zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostat wydany w stanie
kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyc.

Podstawy prawne :

Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawo budowlane” ( Dz. U. z 2019
poz. 1186 z dnia 26.06.2019, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dna 21.05.2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
Prawo budowlane wraz z p6z. zmianami.

Projektant Sprawdzajacy
Krzysztof Gruszka Marcin tuczak
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