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UWAGI:
1/ Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy z zaworem - 22 m
2/ Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy z zaworem - 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
3/ Maksymalna ilość detektorów - 2
4/ Okablowanie systemu wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową zastosowanego systemu oraz wytycznymi producenta
5/ Urządzenia wydano w branżowej dokumentacji technicznej

SYGNALIZATOR 
AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

DETEKTOR GAZÓWDETEKTOR GAZÓW

YDY 4x1G

inż. Tadeusz JAŚKIEW
IC

Z
upr. bud. 79/77/O

p
spec. instalacje i sieci elektryczne bez ograniczeń

m
gr inż. Tom

asz Bienek
upr. bud. SLK/0996/PW

O
E/05 

spec. instalacje i sieci elektryczne bez ograniczeń

S
Y

S
T

E
M

 D
E

T
E

K
C

J
I G

A
Z

U

S
C

H
E

M
A

T
 O

K
A

B
L

O
W

A
N

IA
%

IE-03


