ConstructoR
MICHAL WALKUSKI

ul. Poziomkowa 38/23 ONSTRUCTO

43-100 Tychy

www.constructor.net.pl PROJEKT TECHNICZNY DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ

tel. (32) 230 59 37 WINDY OSOBOWEJ DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA OSOB

NIP 646-221-82-45
REGON 240420408
NIEPELNOSPRAWNYCH

INWESTOR:
MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ
W KNUROWIE

l projekty LOKALIZACJA INWESTYCJI:

konstrukcyjno-wykonawcze UL. ALEJA LIPOWA 12,
44-196 KNUROW

projekty

architektoniczo-budowlane JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240501_1
OBREB EWIDENCYJNY: KNUROW 0001

NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI: 3561/6

audytiing
energetyczny STADIUM OPRACOWANIA:
-ZAGOSPODAROWANIE TERENU
certyfikacja - PROJEKT ARCH-BUD
energetyczna - DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
NUMER OPRACOWANIA: 2107_1
projekty
branzowe DATA: 2021.07
operaty KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

wodno-prawne

dokumentacja
geotechniczna

ekspertyzy i oceny

AUTORZY OPRACOWANIA:

PROJEKTANT

SPECJALNOSC: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

MGR INZ. MICHAL WALKUSKI

NR UPR.: SLK/1478 /PWOK /06

techni
echniczne NR OIIB.: SLK/BO,/4583/07

przygotowanie
dokumentacji zgodnie

z ustawq o zamdwieniach
publicznych

PODPIS

SPECJALNOSC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INZ. PIOTR DYLA
programy NR UPR.: SLK/4975/POOQE/13

funkcjonalno-uzytkowe NR OIIB.: SLK/IE/3851 /01

kosztorysowanie PODPIS

nadzory
inwestorskie

kierownictwo budéw

przeglgdy techniczne
obiektow

UWAGA:

Wszelkie zmiany w projekcie

wymagajq pisemnej zgody
autora projektu.

KONTO: ING BANK SLASKI
21 1050 1298 1000 0090 7496 8620

TOM:
EGZ.:




PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ONSTRUCTO

SPIS TRESCI

I.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY 5
1. DANE OGOLNE 5
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 5
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 5
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 5
2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY 6
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA 6
4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI 6
5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI 7
6. OBSZAR ODDZIALYWNIA OBIEKTU 8
7. OCHRONA KONSERWATORSKA 9
8. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA 9
9. EKSPLOATACJA GORNICZA 9
10. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA 10
11. UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 10
12. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE 10
13. PRZYJETE ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH | WYNIKI OBLICZEN 10
14, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE 10
14.1. DZWIG WINDOWY 10
14.2. SZYB WINDOWY 11
14.3. ROBOTY WEWNETRZNE 11
14.4. KANALIZACJA DESZCZOWA 11
14.5. KANALIZACJA DESZCZOWA BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKtADKI.
14.6. PODIJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 11
14.7. INSTALACIE ELEKTRYCZNE 12
14.7.1. ZASILANIE 12
14.7.2. UKLADANIE PRZEWODOW 12
14.7.3. OSWIETLENIE PODSTAWOWE | ZEWNETRZNE 12
14.7.4. GNIAZDO WTYCZKOWE SERWISOWE 12
14.7.5. AWARYJNE WYtACZENIE NAPIECIA 13
14.7.6. OCHRONA PRZED PORAZENIEM 13
14.7.7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 13
Il. INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA _15
1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 16

| 2



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

i A

PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ONSTRUCTO
16

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 16

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI 16

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

17
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH 17
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA 17
EKSPERTYZA TECHNICZNA | OCENA TECHNICZNA 18
PODSTAWY OPRACOWANIA 18
PRZEDMIOT OPRACOWANIA 18
ZAKRES OPRACOWANIA 18
EKSPERTYZA | OCENA TECHNICZNA 18




PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ONSTRUCTO

SPIS ZAtACZNIKOW

o KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH MGR INZ. MICHAt WALKUSKI

o KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SOIIB MGR INZ. MICHAL WALKUSKI

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA MGR INZ. MICHAt WALKUSKI

. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH MGR INZ. PIOTR DYLA

. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SOIIB MGR INZ. PIOTR DYLA

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA MGR INZ. PIOTR DYLA

CZESC RYSUNKOWA

Z-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU skala 1:500
W.B-01 RZUT PIWNICY skala 1:50
W.B-02 RZUT PARTERU skala 1:50
W.B-03 RZUT PIETRA | skala 1:50
W.B-04 RZUT PIETRA I skala 1:50
W.B-05 RZUT DACHU skala 1:50
W.B-06 Przekréj A-A skala 1:50
W.B-07 Przekréj B-B skala 1:50
W.B-08 ELEWACIE skala 1:50
E-01 PLAN ZASILANIA WINDY POZIOM -1 skala 1:100
E-02 PLAN ZASILANIA WINDY POZIOM -0 skala 1:100
E-03 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA skala -

W.K-01 WINDA- ZESTAWIENIE ZBROJENIA | WIDOKI skala 1:50
W.K-02 WINDA-FUNDAMENTY skala 1:20
W.K-03 WINDA-ZBROJENIE SCIANY-PRZEKROJ 6-6, 4-4 skala 1:20
W.K-04 WINDA- -ZBROJENIE SCIANY-PRZEKROJ 2-2, 5-5 skala 1:20
W.K-05 WINDA- ZESTAWIENIE ZBROJENIA | WIDOKI skala 1:20
W.K-06 WINDA- POMIESZCZENIE TECHNICZNE skala 1:20
W.K-07 Rampa dla niepetnosprawnych skala 1:50,1:10
W.K-08 Rampa dla niepetnosprawnych- Balustrada 1-4 skala 1:50,1:10
W.K-09 Rampa dla niepetnosprawnych- Kraty skala 1:50
W.K-10 Rampa dla niepetnosprawnych- Balustrada 1-4 skala 1:50,1:10




PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ONSTRUCTO

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy windy zewnetrznej oraz podjazdu dla
niepetnosprawnych do budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 9 w Knurowie Teren objety
opracowaniem zlokalizowany jest w przy ulicy Alei Lipowej 12, 44-100 Knurdéw, na dziatce o nr ewid.:

3561/6 obreb ewidencyjny: Knuréw 0001 , jednostka ewidencyjna: 240501 _1.

1.2. Podstawa opracowania
e Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji
e Wizja lokalna
e Aktualne przepisy i normy budowlane
e Mapa do celdw projektowych
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje dostosowanie dobudowe windy zewnetrznej oraz podjazdu dla
niepetnosprawnych.
Opracowanie obejmuje:

e roboty ziemne,

e roboty rozbidorkowe $cian dziatowych,

e roboty betoniarskie,

e roboty ociepleniowe,

e roboty wykonawcze,

e dostawe dzwigu windowego,

e roboty pokrywce,

e roboty wykonczeniowe wewnetrzne,

e dostawe i montaz stalowego podjazdu dla niepetnosprawnych,

UWAGA!

Nie wyklucza sie odkrycia podczas robdt remontowych instalacji nie ujetych w niniejszym
projekcie (zachowac ostroznos$¢ podczas robodt), ktdrych na obecnym etapie nie udato sie
zlokalizowaé na podstawie wykonanej inwentaryzacji lub w ktorych przebieg budzit watpliwosci.

Wszystkie problemy nalezy wyjasniac¢ z nadzorem autorskim.
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2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Winda przeznaczona do transportu osobowego w tym oséb niepetnosprawnych. Winda z
przystankami na kazdej kondygnacji budynku. Dzieki zastosowanej windzie mozliwym bedzie
udostepnienie wszystkich kondygnacji osobg niepetnosprawnym.

Dodatkowo doprojektowany zostat podjazd dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcy wjazd na
kondygnacje parterowa. Podjazd zlokalizowany przy najblizszym windy wejsciu do budynku. Ze
wzgledu na fakt iz podjazd znajduje sie w podcieniu (tj. jest w catosci zadaszony) zastosowano

nachylenie pochylni 8%.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Winda umieszczona od strony wewnetrznego dziedzinca. Szyb windowy w konstrukcji

zelbetowej ocieplony.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 9 w

Knurowie.
Istniejgce uzbrojenie dziatki to:

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e siec kanalizacji deszczowej

e sie¢ energetyczna

e siec teleinformatyczna

e siec cieptownicza

e sie¢ gazowa

Topografia terenu:

Pod wzgledem administracyjnym dziatka nr 3561/6 pofozona jest w granicy gminy Knurdéw.
Obszar ten zlokalizowany jest przy ulicy Alei Lipowej.

Przedmiotowy teren czesciowo zadrzewiony z zielenig urzadzong oraz zielenig niska.
Przy strefie gtdwnych wejs¢ do budynku teren na poziomie posadzki parteru. W pozostatych
wejsciach teren uksztattowany ponizej poziomu posadzki parteru. Dostep do budynku zapewniajg
schody oraz podjazdy.
Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego:

Teren opracowania posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z nim teren, na ktorym znajduje sie obiekt jest przeznaczony pod ustugi oswiaty (WP 5-5U0). W
zwigzku z czym, funkcja obiektu jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

| s
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5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektowany stan zagospodarowania dziatki wg rysunku ,Z-01 Zagospodarowanie terenu”.
Planuje sie przebudowe zagospodarowania terenu, polegajacej na budowie szybu windowego oraz
podjazdéw dla niepetnosprawnych. Projekt nie zmienia uktadu drég pozarowych na terenie dziatki.

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu. Na terenie dziatki nie projektuje sie zmiany
uktadu zieleni. Nie przewiduje sie zasadzenia zieleni wysokiej. W ramach prac zwigzanych
z zagospodarowaniem planuje sie zabudowe dwdch schoddéw zewnetrznych oraz przebudowe trzech
istniejgcych schodéw zewnetrznych.

Dziatka 3561/6 znajduje sie w jednostce planu oznaczonej symbolem WP 5-5U0 dla ktérej
tekst planu przewiduje:

1) Przeznaczenie podstawowe:

Ustugi oswiaty.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) Inne ustugi publiczne lub nieucigzliwe.

b) Funkcja mieszkaniowa w obiektach ustugowych dla potrzeb prowadzgcego dziatalnos¢ ustugowsa.

c) Urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

d) Wewnetrzna komunikacja, miejsca postojowe dla samochoddw osobowych, placyki gospodarcze.

e) Zielen urzadzona i elementy sportowo — rekreacyjne.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terendw:

a) Istniejgca zabudowa zwigzana z wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy, wymaga ochrony przed
hatasem, stosownie do przepiséw szczegdlnych.

b) Dopuszcza sie przebudowe, nadbudowe, rozbudowe lub zmiane sposobu uzytkowania, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnej wysokosci zabudowy 3 kondygnacji nadziemnych i uwzglednienia minimalnego
udziatu zieleni urzadzonej na poziomie 20% powierzchni ogélnej terenu.

c) Ustala sie mozliwos¢ wykorzystania terendéw dla lokalizacji ustug wymienionych w pkt. 2 lit. a), pod
warunkiem, ze nie beda one powodowaé ucigzliwosci w stosunku do sasiednich terenéw o funkcjach
chronionych.

d) Realizacja ustug wymaga zapewnienia w granicach planowanej inwestycji miejsc postojowych dla
uzytkownikéw statych i korzystajgcych z ustug okresowo.

4) Zakazy:
a) Realizacji ustug w tymczasowych obiektach budowlanych.

b) Realizacji nowych garazy wolnostojgcych.
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6. OBSZAR ODDZIALYWNIA OBIEKTU

Sposob budowy a ochrona intereséw osdb trzecich.

Po przeprowadzonej analizie projektowanego obiektu kubaturowego i elementéw
zagospodarowania terenu, lokalizacji w terenie oraz biorgc pod uwage uwarunkowania formalno-
prawne okresla sie co nastepuje:

A. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych

z uzytkowaniem obiektu.

Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego obiektu w Knurowie przy ul. Alei
Lipowej 12 znajdujgcego sie na dziatce nr 3561/6, jednostka ewidencyjna: 240501 _1; obreb
ewidencyjny: Knuréw 0001. Obiekt ten nie generuje hataséw i drgan oraz zanieczyszczen powietrza,
gruntu i wod.

B. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Przestanianie®

Zgodnie z § 13. 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z uwzglednieniem OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
142) — odlegtos¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwiaé naturalne oswietlenie tych pomieszczen. Lokalizacja obiektu wzgledem granic
z dziatkami sgsiednimi i ewentualnymi pomieszczeniami na pobyt ludzi powoduje, ze zjawisko
przestaniania nie bedzie miato miejsca. Odlegtosci najblizszego budynku s3siadujacego w miejscu
gdzie wysokos$¢ budynku szkoty wynosi 12 m jest rowna 26 m. Najblizsza odlegtos¢ do istniejacego
budynku wynosi 9,40 m - wysokos¢ budynku szkoty w tym miejscu wynosi - 9 m.

W zwigzku z powyzszym spetnione zostaty ponizsze wymagania:

Nastonecznienie.

Zgodnie z § 60.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z uwzglednieniem OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
142) — pokoje mieszkalne powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny
w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 7.00 —17.00.

Przedsiewziecie nie narusza interesow osob trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza

linie rozgraniczajace — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie

| e



PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ONSTRUCTO

sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci

osob trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tacznosci, nie ogranicza dostepu swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

Ustalony zakres oddziatywania planowanej inwestycji:

Zakres oddziatywania planowanej inwestycji ustalono w granicach dziatki:
dz. nr ewid.3561/6, Knuréw 0001, j.ewid.: 240501 _1

Zasieg ucigzliwos¢ planowanej inwestycji ustalono w granicach dziatki:

dz. nr ewid.3561/6, Knuréw 0001, j.ewid.: 240501 _1

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie:

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z uwzglednieniem
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 142).

e Prawo Budowlane.

e UCHWALA RADY MIASTA KNUROW Nr 1X/131/2003 z dnia 22/05/2003 r. w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNUROW [ REJON OSIEDLI
WOIJSKA POLSKIEGO | i Il ] obejmujacego obszar potozony w rejonie ul. 26 Stycznia, ul. Szpitalnej ul.

Kosmonautow i ul. 1-go Maja

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka, na ktdrej znajduje sie projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw, ani nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

8. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow terenu.

9. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren znajduje sie na obszarze objetym wptywami eksploatacji gérniczej. Planowane prace
nie majg wptywu na uktad konstrukcyjny budynku i nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia na

wptywy eksploatacji gérniczej.




PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ONSTRUCTO

10. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
warunki geotechniczne uzna¢ bedzie mozna za proste, a obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do |

kategorii geotechnicznej.

11. UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Szyb windowy w postaci skrzyni zelbetowej, z posadowieniem na ptycie fundamentowej.

Schody w konstrukcji stalowej przykryte kratami zgrzewanymi.

12. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Nie planuje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym obiektu szkoty. Prace obejmujg jedynie
przebudowe $cian dziatowych, prace w obrebie $cian ostonowych. Jedyne prace obejmujgce
elementy konstrukcyjne to wykonanie samonos$nego szybu dZzwigowego oraz zewnetrznego podjazdu

dla oséb niepetnosprawnych w konstrukcji stalowe;j.

13. PRZYJETE ZAtOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH | WYNIKI OBLICZEN

Zatozenia i obliczenia statyczne wykonano zgodnie z hastepujgcymi normami:

¢ Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci — PN-82/B-02000

¢ Obcigzenia budowli. Obcigzenia state — PN-82/B-02001

¢ Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem — PN-80/B-02010 — (lll strefa)

¢ Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem — PN-80/B-02011 — (Il strefa, teren typu ,B”,
wysokos¢ z=10,7 m)

Przy doborze przekrojéw materiatowych stosowano obecnie obowigzujgce polskie normy:

¢ Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. PN 81/B-03020

* Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-3264:1999
¢ Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie PN-B-03002:1999

¢ Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03200/A3:1995

Wyniki wykonanych obliczen statyczno — wytrzymato$ciowych przedstawiono w formie zatgcznika.

14. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE
14.1. Dziwig windowy

Zaprojektowano dzwig hydrauliczny z maszynownig o wysokosci podnoszenia okoto 9,8 m.
Dzwig o wymiarach kabiny 1250x2200x2150 mm i udZwigu 1200 kg lub 16 osdb. Predkos¢
podnoszenia 0,63 m/s. Dzwig wyposazyé w oswietlenie led , telefoniczny system przywotywania
serwisu, a takze w system sterowania umozliwiajgcy zjazd na kondygnacje parteru oraz otwarcie

drzwi w przypadku wystgpienia pozaru na obiekcie. Drzwi windy w klasie EI60
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14.2. Szyb windowy

Szyb windowy zelbetowy z betonu C30/37 w czesci podziemnej C30/37 (W8). Szyb zbrojony
podwajng siatkg ®12 o oczkach 20/20 cm ze stali B500SP. Konstrukcja szybu REI120.

Szyb windowy ustawié¢ na 15 cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej Is>1,00 a takze na 10
cm warstwie chudego betonu. Na warstwie chudego betonu wykonac izolacje z papy podktadowej
termozgrzewalnej. Podszybie dodatkowo zaizolowaé termicznie poprzez utozenie w poziomie 15 cm
warstwy styropianu XPS 50. Pionowe sciany zaizolowac¢ grubowarstwowg powtokg bitumiczno-
polimerowg oraz 15 cm warstwg styropianu XPS 50. Do ochrony mechanicznej zastosowa¢ folie
kubetkowa. Czes$¢ podziemna szybu zasypac piaskiem ubijanym w warstwach nie wiekszych niz 30
cm. Szyb windowy pokry¢ warstwg membrany dachowej EPDM 1,8 mm. Membrane uktadac na 25 cm
warstwie wetny mineralnej. W celu uzyskania spadku nalezy wykona¢ warstwe spadkowgq z zaprawy
cementowej. Zastosowac obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8 mm. Odwodnienie
w postaci rynien fi 130 mm oraz rur spustowych fi 90 mm. Rure spustowg wyposazy¢ w czyszczak.
14.3. Roboty wewnetrzne

W celu wygospodarowania drég komunikacji do windy nalez wydzielic korytarze. W celu
stworzenia korytarzy nalezy rozebraé cze$¢ scianek dziatowych i wykona¢ nowe z bloczkéw
gazobetonowych gr. 11.5 cm. Scianki otynkowac. Istniejace $ciany oraz sufity nalezy przeszlifowac
i naprawic¢. Na Scianach i sufitach wykonac gtadzie gipsowe a nastepnie pomalowa¢. Na $cianach do
wysokosci 1,6 m wykonaé dwuwarstwowe lamperie z lakieru poliuretanowego bezbarwnego.
Potaczenia dylatacyjne wykonac w klasie EI60.

Nalezy réwniez zdemontowaé okna w miejscu, ktérych planowana jest lokalizacji drzwi windy.
Otwory po oknach powiekszy¢ poprzez rozebranie muréw podokiennych a w razie koniecznosci
poprzez poszerzenie otwordéw.

W obrebie nowo wydzielonych korytarzy nalezy wykona¢ nowe posadzki z ptytek gresowych
rektyfikowanych.

14.4. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa z rur PVC-u 160, studzienka fi 425 ze stozkiem betonowym i pokrywa
zeliwng B125. Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej oraz obsypa¢ warstwg
zageszczonego piaski
14.5. Podjazd dla niepetnosprawnych

Podjazd w konstrukcji stalowej z profili IPE160 i IPE120 posadowiony oraz wypetniony

kratami KOZ/ 34,3x38,1/30x30. Konstrukcja na stupach z rur RK 60x4 osadzona na
prefabrykowanych stopach fundamentowych B-50. Stopy posadowione na warstwie stropu piwnicy.
Catos$¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie dwoma warstwami alkidowej farby podktadowe;j

2x40um
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14.6. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

14.6.1. Zasilanie

Instalacja elektryczna w budynku pracuje w ukfadzie TN-C. Celem zasilania urzadzen windy
o udzwigu 1275 kg, mocy 20kW, nalezy zabudowa¢ kabel typu N2XH-J 5x16 mm2 p/t. i na korytach
kablowych z istniejgcej gtéwnej rozdzielnicy szkoty RG (w pomieszczeniu rozdzielni, poziom -1)
do projektowanej rozdzielnicy TWZ (tablica wstepna). W tablicy TWZ nalezy dokona¢ rozdziatu
instalacji na 3 faz. dla zasilania napedu windy oraz na 1 faz. dla zasilania o$wietlenia szybu windy
i maszynowni oraz serwisowego gniazda 230V w podszybiu. Doprowadzi¢ uziom do podszybia
i maszynowni FeZn 30x4 mm.

14.6.2. Uktadanie przewodow

Zaprojektowane przewody i kable nalezy uktada¢ w nastepujgcy sposdb:

e Sciany wewnetrzne pomieszczen — w gotowych bruzdach podtynkowo lub w korytkach
instalacyjnych.

Pomiedzy instalacjami 230/400V, a instalacjami niskoprgdowymi, w przypadku zblizenia nalezy
zachowac odstep 10 cm. Przewody majg posiadaé zyty miedziane, prébe napieciows izolacji minimum
0,6/1kV. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przejscia przewoddw i kabli przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
w klasie odpowiedniej dla danej przegrody.

14.6.3. Oswietlenie podstawowe i zewnetrzne

Instalacje oswietlenia maszynowni i szyb u windy nalezy wykonac¢ przewodami N2XH-J
3x1,5mm2 . Zasilanie obwoddéw oswietlenia nalezy wykonaé z tablicy sterowania TS. tgczniki oraz
oprawy oswietleniowe zabudowac zgodnie z zaleceniem producenta windy.

Oswietlenie nalezy wykona¢ z lamp typu Led zabudowanych na $cianie max. 0,5 m od stropu
nadszybia, max. 0,5 m od dna podszybia i max. 2 m pomiedzy kolejnymi punktami.

Natezenie oswietlenia w catym szybie — minimum 50 Ix, a w maszynowni minimum 200 Ix.
14.6.4.Gniazdo wtyczkowe serwisowe

Dla potrzeb serwisowych wykona¢ w pomieszczeniu podszybia instalacje gniazda wtyczkowego
IP44, 230V/16A. Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV. Zabezpieczenie

obwodu gniazdowego znajduje sie w tablicy sterowania TS.
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Uwaga:

Instalacje oswietlenia w maszynowni oraz szybu windy, a takze instalacja gniazda wtyczkowego
wykona dostawca (montazysta urzadzen windy). Nalezy wyceni¢ montaz instalacji oswietlenia i
ghiazda razem z dostawg materiatowg urzadzen windy.

14.6.5. Awaryjne wytgczenie napiecia

Po wyltaczeniu awaryjnym napiecia winda powinna zjecha¢ na parter (poziom -0) i otworzy¢
drzwi celem ewakuacji oséb przebywajacych w windzie.
14.6.6.Ochrona przed porazeniem

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

W projektowanej instalacji jako Srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowac
ostoniecie czesci czynnych izolacjg i obudowami urzadzen.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Do ochrony przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania oraz
dodatkowo wytgczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Wytaczniki
réznicowopradowe zabudowac w tablicy sterowania TS.

Czesci przewodzgce dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ z zyta ochronng
przewoddw zasilajgcych, albo stosowac urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Szyne uziemiajgcg potgczy¢ z uziomem, ponadto potgczyé potgczeniami wyréwnawczymi
metalowe elementami konstrukcji budynku i metalowe instalacje w budynku.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiaréow kontrolnych przez osobe uprawniona
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg zabudowac:
w tablicy TS.
14.6.7. Dokumenty odniesienia
e Zlecenia Inwestora
e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
e Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych
e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

| 13



PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ONSTRUCTO

e Podrecznik 1NPE dla elektrykéw. Zeszyt 2 ,Przemystowe instalacje elektryczne.
Klasyfikacja | wiadomosci ogdlne” — wyd. SEP-COSIW w Warszawie. Zaktad Wydawniczy
,INPE” W Betchatowie,

e Katalogi producentéw wyrobdéw elektrycznych,

e Norma PN-EN 1838: 2013-11 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

e Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”

e Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes$é:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje”

e Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

e Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.”

e Norma PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

e Norma N-SEP-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”

e Norma N-SEP-005 ,Dobdr przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzen p-poz.,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

e Norma N SEP-E-007:2017-09
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1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

1.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

e roboty ziemne,

e roboty rozbidrkowe Scian dziatowych,

e roboty betoniarskie,

e roboty ociepleniowe,

e roboty wykonawcze,

e dostawe dzwigu windowego,

e roboty pokrywce,

e roboty wykonczeniowe wewnetrzne,

e dostawe i montaz stalowego podjazdu dla niepetnosprawnych,

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka inwestycyjna o numerze ewidencyjnym: 3561/6, potozona w Knurowie przy ul. Aleja
Lipowa 12, zostata zabudowana nastepujgcymi obiektami budowlanymi:

e budynek Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie
ponadto przez dziatke jw. przebiegajg nastepujace sieci infrastruktury techniczne;j:

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa,

e wodociag,

e sie¢ energetyczna,

e siec teleinformatyczna,

e sie¢ gazowa,

e siec cieptownicza,

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje element mogacy stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zachowa¢ ostroznos¢ podczas robdt na wysokosci oraz
wobec niepozadanych uzytkownikéw obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na ogrodzenie
terenu - obecnos$¢ oséb nieupowaznionych moze spowodowaé bezposrednie zagrozenie zdrowia
i zycia ludzi znajdujacych sie w strefach prowadzenia robdét oraz bezposrednie zagrozenie dla

pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane.
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1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas wykonywania robot, wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 5 m. Nalezy
zwrocié szczegblng uwage na bezpieczedstwo o0séb trzecich w trakcie wykonywania prac.
Niewtfasciwa organizacja ruchu pojazdéw na budowie moze spowodowac bezposrednie zagrozenie
zdrowia i Zycia pieszych poruszajgcych sie w sgsiedztwie ruchu pojazdéw. Niewtasciwe procedury
magazynowania itransportu materiatow budowlanych oraz elementéw rozbiérkowych moga
spowodowac blokowanie drég ewakuacyjnych, zagrozenia pozarowe oraz zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikéw. Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen elektrycznych zainstalowanych na placu
budowy moze byé przyczyng wypadkdéw. Zabezpieczenie jest systematyczna kontrola stanu
technicznego tych urzadzen oraz systemdw zabezpieczenia przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Korzystanie w trakcie prowadzenia robét z maszyn budowlanych, dZzwigdéw, wind, rusztowan,
maszyn i urzadzen elektrycznych oraz elektronarzedzi mogg powstawac zagrozenia zwigzane
z niewtasciwg ich konserwacja, eksploatacjg i obstugg przez osoby nieupowaznione.

1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegllnie niebezpiecznych
Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na wysokosci oraz powinien

posiada¢ wtasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia robdt na wysokosci. Caty teren objety
budowg winien by¢ wydzielony z terenu dziatki i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem lub
ogrodzeniem. Winny by¢ okreslone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiatéw budowlanych
i sprzetu budowlanego. Kierunki poruszania sie pracownikéw wykonawcy powinny by¢ réwniez
ograniczone zakresem wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Zaplecze socjalno-
sanitarne dla pracownikéw Wykonawcy robot zabezpieczy Inwestor. Nalezy zabezpieczy¢ sprzet do
gaszenia pozaru.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Pracownik powinien by¢ wyposazony we wiasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac

(kask, szelki, linki zabezpieczajace). Sprzet powinien posiada¢ wtasciwy atest. Ponadto pracownikéw
przed przystgpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zapoznac¢ ze wszelkimi
zagrozeniami jakie mogg wystgpi¢ na placu budowy. Plac budowy powinien by¢ wyposazony
w tablice informacyjng. Brak informacji moze spowodowac niewtasciwe reakcje w sytuacjach

alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy i zaktadu

pracy.
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II.LEKSPERTYZA TECHNICZNA | OCENA TECHNICZNA

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
e  Wizja lokalna.
e  Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.)
e Literatura:
[1] Wytycznych w sprawie opracowania orzeczen techniczno—ekonomicznych budynkéw
mieszkalnych CUTOB-PZiTB. Wroctaw 1986.
[2] Linczowski Cz.: Naprawy, remonty i modernizacje budynkdw. Politechnika Swietokrzyska.

Kielce 1997.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy windy zewnetrznej oraz podjazdu dla
niepetnosprawnych do budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 9 w Knurowie Teren objety
opracowaniem zlokalizowany jest w przy ulicy Alei Lipowej 12, 44-100 Knurdéw, na dziatce o nr ewid.:

3561/6 obreb ewidencyjny: Knuréw 0001 , jednostka ewidencyjna: 240501 _1.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera ekspertyze i ocene techniczng stanu elementdw konstrukcji obiektu.
Opracowanie wykonano w aspekcie planowanej przebudowy istniejgcego obiektu szkolnego w
zakresie dobudowy windy.
4. EKSPERTYZA | OCENA TECHNICZNA

e Obiekt wymaga remontu i modernizacji z uwagi na nowe standardy Inwestora i wymagania
uzytkowe.

e Ogledziny elementdw nie wykazaty nadmiernych ugie¢ i zarysowan konstrukcji. Elementy
konstrukcyjne sg w dobrym stanie technicznym. Brak nadmiernych ugie¢ i zarysowan swiadczy o
prawidtowej pracy elementéw.

e Rozwigzania projektowe przyjete w projekcie konstrukcyjnym przebudowy przedmiotowego
obiektu pozwalajg na bezpieczng prace istniejacej i projektowanej konstrukcji.

e W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy przerwad
budowe i dokona¢ oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci prowadzacych
do rozwigzania problemu.

e Roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem

osoby uprawnionej do kierowania robotami.
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Informacja o obowigzujgcym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

UCHWALA NR 111/22/14 RADY MIASTA KNUROW z dnia 21 grudnia 2014 .

- przeznaczenie terenu wg uchwaty

- linia rozgraniczajaca

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonana przez ZAKEAD USLUG GEODEZYJNYCH "GEOREF" TOMASZ CIAZYNSKI
Mapa w skali 1:500

WGN-RZG.6640.1.2827.2019

Wojewddztwo: $lagskie

Powiat: gliwicki

Jednostka ewidencyjna: 240501_1 Knuréw
Obreb ewidencyjny: [240501_1.0001] Knuréw
Knuréw, al. Lipowa 12 dz. 3561/6 ark. 2
Uktady wspdtrzednych: PUWP 2000 strefa 6 (18°), ukfad odn.:Kronsztadt 86
Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji: BRAK. Na podstawie badania KW GL1G/00129353/6
Niniejsza mapa nie bedzie stuzyé do projektowania budynkéw

ZAKEAD USELUG GEODEZYJNYCH
GEOREF - TOMASZ CIAZYNSKI
44-100 GLIWICE, UL. SOBIESKIEGO
4/9 TEL: 665-321-017, FAX:32/230-54-43
NIP: 631-240-64-71, REGON: 240931758

Zakres opracowania:

Wykonat: Tomasz Cigzyriski (nr upr. zaw. 21275)

Data opracowania: 10.01.2020r. [PODPISANO ELEKTRONICZNIE]

LEGENDA:

istniejgcy budynek szkoty

istniejaca powierzchnia biologicznie czynn

teren utwardzony - drogi, dojazdy-istniejaq

teren utwardzony - chodniki-istniejgce

teren utwardzony -istniejgce boisko

projektowane schody

granice dziatek inwestycyjnych
zakres opracowania

obszar oddziatywania
Istniejgce zew. instalacje:

zew. instalacja wodociggowa
zew. instalacja kanalizacji sanitarnej
zew. instalacja kanalizacji deszczowe;

zew. instalacja energetyczna
zew. instalacja telekomunikacyjna
zew. instalacja gazowa

zew. instalacja cieplownicza

- W—
— ks——

wejscia, wyjscia z budynku
gtéwne wejscie do budynku

wjazd, wyjazd na teren inwestycji

istniejacy hydrant
x  elementy do likwidacji

projektowane schody

projektowany podjazd
dla niepetnosprawnych

projektowana winda

ConstrucioR
MICHAL WALKUSKI

ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

PRZEBUDOWA CZESCI KONSTRUKCYJNEJ STROPODACHU ZE
WZGLEDU NA MONTAZ KLAP DACHOWYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU O WINDE, ZEWNETRZNA | SCHODY ZEWNETRZNE
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII
KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

ADRES:
UL. ALEJA LIPOWA 12, 44-100 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII
KONOPNICKIE} W KNUROWIE

PODPIS:

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WAEKUSKI

SPECJALNOSC:

KONSTRUKCYJNO

-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIB: DATA:

SLK/1478/PWOK/06 |SLK/BO/4583/07 | 07.2021

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO | 23
PROJEKTANT mgr inz. arch. MALGORZATA

SPECJALNOSC: MALANOWICZ—PECZAK

ARCHITEKTONICZNF &

NUMER_UPRAWNIER: NUMER_SOIA: DATA:
80/82 SL-0101 07.2021

TYTUL RYSUNKU: glg&JGIMENTACJA NR OPRACOWANIA:
ZAGOSPODAROWANIE TECHNICZNA 2107_1
TERENU SKALA: NR RYSUNKU:
1:500 ZT-01
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 740420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWE)
DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44-100 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII
KONOPNICKIE} W KNUROWIE

FUNKCIA: IMIE, | NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

SPECJALNOSC:
KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
SLK/1478/PWOK/06 _|SLK/BO/4583/07 07.2021

TYTUL RYSUNKU: STUDIUM; NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACIA

RZUT PIWNICY A A [2107_1
SKALA: NR RYSUNKU

1:50 W.B-01
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

0OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWE)J
DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44-100 KNUROW

INWESTOR:

KONOPNICKIE} W KNUROWIE

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

SPECJALNOSC:

KONSTRUKCYJNO

-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OI1B: DATA:

SLK/1478/PWOK/06 _[SLK/BO/4583/07 07.2021

TYTUL RYSUNKU: STUDIUM; NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACIA

RZUT PARTERU TeeRncnA (21070
SKALA: NR RYSUNKU

1:50 W.B-02




. R o
T — ! o r — KLATKA
H6 | NR 7
‘ L1
‘ Dylatacja EI60
ZAKRES OPRACOWANIA
‘ Er Scianka do
‘ rozebrania 4
| V ; I
? ]
‘ 5 T
? _
| g 1]
| 1~
1
‘ ? A
| ? A I
? O
| é 27 Il
% TR T —
| 5 | Ui
o
| g TN U_#
| | & F— o —HH—
‘ g N Jﬂ_‘_ _v
7
| |
|
| | |
+ | -
%
é
‘ g 224 KLATKA ‘
‘ g okno do NR 6 ‘
é demontazu
‘ g (powigkszenie
g otworu) 86
h g 138/ , 86 }
\ e
| 3 ~— El60 | 2o
K- e  — 7
2= = 17
A =7
% P o
7 s KN
S Y | PE g
% [ Pt 74
7 2g Ll %7
7 i 77
7 =1
e ——
g 7 7 % ///// 2y % 2y % oL
AV AV
REI120
35 %. 190 ﬂl, 35
260
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
www.constructor.net.pl
N e 5200245
REGON 240420408 0 N S T R U C T o

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWE)
DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44-100 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII
KONOPNICKIE} W KNUROWIE

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO

PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

SPECJALNOSC:

KONSTRUKCYJNO

-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OI1B: DATA:

SLK/1478/PWOK/06 _|SLK/BO/4583/07 07.2021

TYTUL RYSUNKU: STUDIUM; NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACIA

RZUT | PIETRA A A [2107_1
SKALA: NR RYSUNKU

1:50 W.B-03
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
REGON 240420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWE)
DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44-100 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII
KONOPNICKIE} W KNUROWIE

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

SPECJALNOSC:

KONSTRUKCYJNO

-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OI1B: DATA:

SLK/1478/PWOK/06 _|SLK/BO/4583/07 07.2021

TYTUL RYSUNKU: STUDIUM; NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACIA

RZUT Il PIETRA A A [2107_1
SKALA: NR RYSUNKU

1:50 W.B-04
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ConstructoR

MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWE)
DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44-100 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII
KONOPNICKIE} W KNUROWIE

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

SPECJALNOSC:

KONSTRUKCYJNO

-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OI1B: DATA:

SLK/1478/PWOK/06 _|SLK/BO/4583/07 07.2021

TYTUL RYSUNKU: STUDIUM; NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACIA

RZUT DACHU A A [2107_1
SKALA: NR RYSUNKU

1:50 W.B-05
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JEDNOSTKA PROJ

EKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA CZESCI KONSTRUKCYJINEJ STROPODACHU ZE

WZGLEDU NA MONTAZ KLAP DACHOWYCH ORAZ
ROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE ZEWNETRZNA | SCHODY

ZEWNETRZNE BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44-100 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII

KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

SPECIALNOSC:

KONSTRUKCYINO

-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:

SLK/1478/PWOK/06 _|SLK/BO/4583/07 07.2021

TYTUL RYSUNKU: SITDU(%HIJ(TJMENTACJA NR OPRACOWANIA:

WINDA-PRZEKROJ A-A ARCH-BUD 2107_1
SKALA: NR RYSUNKU

1:50 W.B-06
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 740420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA CZESCI KONSTRUKCYJINEJ STROPODACHU ZE
WZGLEDU NA MONTAZ KLAP DACHOWYCH ORAZ
ROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE ZEWNETRZNA | SCHODY
ZEWNETRZNE BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44-100 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII
KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

[SPECIAINOSC: |

KONSTRUKCYINO

-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEK: NUMER OIIB: DATA:

SLK/1478/PWOK/06 _|SLK/BO/4583/07 07.2021

TYTUL RYSUNKU: SISUS%TJMENTACJA NR OPRACOWANIA:
WINDA-PRZEKRO) B-B ARCH-BUD 2107_1

SKALA: NR RYSUNKU
1:50 W.B-07




JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 740420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA CZESCI KONSTRUKCYJINEJ STROPODACHU ZE
WZGLEDU NA MONTAZ KLAP DACHOWYCH ORAZ
ROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE ZEWNETRZNA | SCHODY
ZEWNETRZNE BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44-100 KNUROW

PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII
KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:

SPECJALNOSC:
KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
SLK/1478/PWOK/06 _|SLK/BO/4583/07 07.2021

TYTUL RYSUNKU: STUgUM C NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA

WINDA-ELEWACJA eI 2107_]1
SKALA: NR RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
kabel N2XH—J Kabel zsilajgcy tablice TWZ prowadzié p/t., Ul Pozigmkowa 38/23
5x16 do TWZ a v pomieszczeniu rozdzielni na korytach worw.conshructor.net.pl
v e S e _ e e
diwiqu PrzejScia przez Sciany zewnetrzne uszczelnic. RECON Sioi2 3108 o N m TRU n T o

Do maszynowni i podszybia wprowadzi¢

iemienie — plaskownik FeZn 30x4 mm. [NAZHR OPRACOWARIR:
Potacryt wezykie czesel metdione, PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY

OSOBOWEJ DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ
POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

S

L

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44—100 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII
KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

FUNKCJA: IME, | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Dyla

INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALAC | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

NUMER OlIB: DATA:
SLK/IE /3851 /01 07.2021 —
TYTUL RYSUNKU: UacOU&BZNZH>OL> NR OPRACOWANIA:
Plan zasilania windy TECHNICZNA 21071
Poziom -1 [SKAA: NR RYSUNKU:
1:100 E-01




kabel N2XH-J ] _._l_ E D P

5x16 do RG

-

V. 4

TWZ - Tablica
wstepna

Do TWZ wprowadzi¢ kabel typu N2XH-J
Sx16mm2, w tablicy TWZ nastqpi podziat
na 3 faz. zasilanie napedu dzwiqu i 1 faz.
zsilanie oswietlenia: maszynowni i szybu
dzwigu. W maszynowni min. 200lx, w
szybie min. 50x.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructioR
MICHAL WALKUSKI

ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 240420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANTA:
PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY
OSOBOWEJ DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ
POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44—100 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII
KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

FUNKCJA: IME, | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Dyla

INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

NUMER_ OlB: DATA:
SLK/IE /3851 /01 07.2021

TYTUL RYSUNKU: UEOU_M_BZNZ._->OL> NR Omw)OOﬂ)Z_\K
Plan zasilania windy TECHNICZNA 21071
Poziom -0 [SKALA: NR RYSUNKU:
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Uwagi:
- beton C25/30
- stal:
@6 - St0S-b (A-0)
>@6 - B500SP (A-1lIN)
- klasa ekspozycji XC1
- otulina ptyty fud: crom=50mm
- otulina: cnom=35mm
- maks. stosunek w/c=0,65
- minimalna zawarto$¢ cementu: 260 kg/m3
- $rednica giecia pretow wg PN-EN-1992-1-1
jesli na rysunku nie zaznaczono inaczej
- otwory i przej$cia instalacji zasilania zgodnie
Z wytycznymi producenta windy
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MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

ZESTAWIENIE STALI
WINDA ZESTAWIENIE CALKOWITE
Srednica | Diugosé chzl?a L.vczba’ Dfugosc taczna
Nr pretow | elementéw
preta mm m st ot %%C6 | %%C10 | %%C12
’ ’ (St0S) |(B500SP) |(B500SP)

1 %%C12 2,200 32 1 - - 704
2 %%C12 285 26 1 - - 74,1
3 %%C12 3,00 32 1 - - 96,0
4 %%C12 3,65 32 1 - - 116,8
5 %%C12 275 110 1 - - 3025
6 %%C12 1,90 20 1 - - 38,0
7 %%C12 1,96 30 1 - - 58,8
8 %%C12 1,20 90 1 - - 108,0
9 %%C12 1,96 68 1 - - 1333
10 | %%C12 243 66 1 - - 160,4
11 %%C10 0,80 840 1 - 672,0 -
12 | %%C12 0,44 14 1 - - 6,2
13 | %%C12 228 6 1 - - 13,7
14 | %%C12 1,19 28 1 - - 33,3
15 %%C6 0,04 232 1 10,2 - -
16 | %%C10 1,32 2 1 - 2,6 -
17 | %%C10 2,20 4 1 - 8,8 -
18 | %%C12 1,98 32 1 - - 63,4
19 | %%C12 228 24 1 - - 54,7
20 | %%C10 0,70 32 1 - 224 -
21 %%C10 0,600 32 1 - 19,2 -
22 | %%C10 1,89 16 1 - 30,2 -
23 | %%C10 227 16 1 - 36,3 -
24 | %%C12 062 60 1 - - 37,2
25 | %%C12 0,18 60 1 - - 10,8
26 | %%C12 223 60 1 - - 133,8
27 | %%C10 0,56 64 1 - 35,8 -
28 | %%C12 427 22 1 - - 939
29 | %%C12 3,57 5 1 - - 17.9
30 | %%C12 0,57 20 1 - - 11.4
31 %%C12 1,270 60 1 - - 762
32 | %%C12 3,44 8 1 - - 275
33 | %%C10 0,53 120 1 - 63,6 -
34 | %%C12 203 40 1 - - 81,2
35 | %%C12 288 28 1 - - 80,6
36 | %%C10 0,75 20 1 - 15,0 -
37 | %%C12 3,57 108 1 - - 385,6
38 | %%C12 427 216 1 - - 9223
39 | %%C12 347 68 1 - - 236,0
40 | %%C12 223 182 1 - - 405,9
41 %%C12 425 40 1 - - 170,0
42 | %%C12 229 393 1 - - 900,0

Dtugosc catowita m 10,2 906,0 4919,7

Masa jednostkowa kg/m 0222 0,617 0,888

Masa catkowita kg 3 560 4369
Masa razem kg 4932
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ConstructoR

NAZWA OPRACOWANIA:

KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

PRZEBUDOWA CZESCI KONSTRUKCYJNEJ STROPODACHU ZE
WZGLEDU NA MONTAZ KLAP DACHOWYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU O WINDE ZEWNETRZNA | SCHODY ZEWNETRZNE
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44-100 KNUROW

INWESTOR:

W KNUROWIE

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ

FUNKCJA:
PROJEKTANT

SPECJALNOSC:
KONSTRUKCYIJNO
-BUDOWLANA

IMIE | NAZWISKO

mgr inz. MICHAL WALKUSKI

PODPIS:

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:

SLK/1478/PWOK /06 |SIK/BO/4583/07 | 07.2021

TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA

WINDA- ZESTAWIENIE DOKUMENTACIA 121071

ZBROJENIA | WIDOKI SKALA: NR RYSUNKL:
1:50 B-50
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

PRZEBUDOWA CZESCI KONSTRUKCYJNEJ STROPODACHU ZE
WZGLEDU NA MONTAZ KLAP DACHOWYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU O WINDE ZEWNETRZNA | SCHODY ZEWNETRZNE

BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII

ADRES:

UL ALEJA LIPOWA 12, 44100 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ

W KNUROWIE
FUNKCIA: IMIE | NRZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

SPECJALNOSC:
KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER|OIIB: DATA:
SLi /1478 /PWOK /06 |SLK/BO /4583/07 | 07.2021
TYTUL RYSUNKU- STUDIUM: NR OPRACOWANIAT
DOKUMENTACJA
WINDA-FUNDAMENTY DOKUMENTACIA 1 9107._1
SKALA: NR RYSUNKU:
1:20 B-51
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‘ ‘ N ‘ ‘ JEDNOSTKA PROJEKTOWA
‘ ‘ ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
‘ ‘ ‘ ‘ ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
www.constructor.net.pl
| | | | A
S REGON 240420408 ONSTRUCTO
0") ‘ ‘ NAZWA OPRACOWANIA: .
A PRZEBUDOWA CZE$CI KONSTRUKCYJNEJ STROPODACHU ZE
=] WZGLEDU NA MONTAZ KLAP DACHOWYCH ORAZ ROZBUDOWA
o ‘ ‘ BUDYNKU O WINDE ZEWNETRZNA | SCHODY ZEWNETRZNE
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII
‘ . ‘ KONOPNICKIE) W KNUROWIE
SCIANA FUNDAMENTOWA ADRES: )
‘ ‘ UL. ALEJA LPOWA 12, 44-100 KNUROW
s INWESTOR:
‘ SCIANA FUNDAMENTOWA ‘ MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ
N ‘ ‘ W KNUROWIE
_ . L |
Q FUNéCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAt WALKUSKI
& S B o
-BUDOWLANA
N NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
— 8 SLK /1478 /PWOK/06 |SLK/BO /4583 /07 07.2021
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B WINDA -ZBROJENIE NI 121071
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Rampa dla niepetnosprawnych
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UWAGI:

Do mocowania krat uzywac uchwyt standardowy nie
rzadziej niz co 50 cm (przynajmniej 2 na kazdg krate),
w ktorego skfad wchodzg: @

- klamra (GO1) >~
- tapka dolna (D01)

- Sruba M8x70 (E01)

- nakretka kwadratowa M8 (E14)

4
@

—

T

PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
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K| 1| KOZ |34,3x38,1 30x3 | 1200x1000 | 16 (e
K| 2| KOz [34,3x381] 30x3 1200x746 | 1 AN ti[ 1
K| 3| KOZ [34,3x38,1| 30x3 | 1500x1000 | 6
K| 4| KOz (34,3x38,1  30x3 1500x339 | 1
K| 5| KOZ [34,3x38,1]  30x3 1500x466 | 1
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@ BUDYNKU O WINDE ZEWNETRZNA | SCHODY ZEWNETRZNE
~ % NBUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII
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Barierka
schody krotka
skala 1:20
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Balustrada schody diuga
s s Dtugosc Masa Masa .
Symbol Opis Dtugosc | llosc taczna Jjednostk. | catkowita Materiat
m szt. m kg/m kg
1 Ro. 48.3x3.6 1,100 1 1,100 3,970 4,4 S235JR
2 Ro. 48.3x3.6 1,040 2 2,080 3,970 8,3 S235JR
3 Ro. 48.3x3.6 2,970 1 2,970 3,970 11,8 S235JR
4 Ro. 38.0x3.2 0,985 2 1,970 2,750 54 S235JR
4 Ro. 38.0x3.2 1,410 2 2,820 2,750 7.8 S235JR
5 %%c10 0,700 18 12,600 0,617 7,8 S235JR
6 Bl. 10x83 0,128 3 0,384 6,516 2,5 S235JR
7 Kotwa chemiczna M12 0,150 6 0,900
Masa razem kg 48
Dodatek na spoiny 1,5% kg 1
OGOLEM kg 49
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Balustrada schody krotka
s iy Dtugosc Masa Masa )
Symbol Opis Dhugosc | llosc tgczna Jjednostk. |catkowita Materiat
m szt. m kg/m kg
1 Ro. 48.3x3.6 1,100 1 1,100 3,970 4.4 S235JR
2 Ro. 48.3x3.6 1,040 1 1,040 3,970 4.1 S235JR
3 Ro. 48.3x3.6 1,555 1 1,655 3,970 6,2 S235JR
4 Ro. 38.0x3.2 0,985 2 1,970 2,750 5,4 S235JR
5 %%c10 0,700 7 4,900 0,617 3,0 S235JR
6 Bl. 10x83 0,128 2 0,256 6,516 1,7 S235JR
7 Kotwa chemiczna M12 0,150 4 0,600
Masa razem kg 25
Dodatek na spoiny 1,5% kg 0
OGOLEM kg 25
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NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA CZESCI KONSTRUKCYJNEJ STROPODACHU ZE
WZGLEDU NA MONTAZ KLAP DACHOWYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU O WINDE ZEWNETRZNA | SCHODY ZEWNETRZNE
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII

KONOPNICKIEJ W KNUROWIE

ADRES:

UL. ALEJA LIPOWA 12, 44-100 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ

W KNUROWIE

FUNKCJA:
PROJEKTANT

PECJALN :
KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANA

IMIE | NAZWISKO

mgr inz. MICHAL WALKUSKI

PODPIS:

NUMER UPRAWNIEK: NUMER OIlB:
SLK /1478 /PWOK/06 |SLK/BO /4583 /07

TYTUL RYSUNKU:

BARIERKI SCHODOW-DLUGA
| KROTKA

DATA:
07.2021
STUDIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA
BUDOWLANA 21 07—]
SKALA: NR RYSUNKU:
1:20 W.K-10
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