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.  CZIESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczqce wykonania
i odbioru robét do projektu wykonawczego dla zadania pt. ,projekt dobudowy zewnetrznej windy
osobowe| dla oséb niepetnosprawnych oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna jest stosowana jaoko  dokument  przetargowy przy zleceniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét budowlanych, prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8

e ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I R. ZIEMNIE ~ 45111200-0
e ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111100-9
e ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI 45111220-6

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH

CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ 45200000-9
e BETONOWANIE 45262300-4
e 7BROJENIE 45262310-7
e WZNOSZENIE RUSZTOWAN 45262120-8
e INSTALOWANIE RUR SPUSTOWYCH 45332300-6
e USZCZELNIANIE — OBROBKI BLACHARSKIE 45261420-4
e ROBOTY MURARSKIE 45262520-2
e WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ 45262400-5

D. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 45400000-1

e TYNKOWANIE 45410000-4

e  KtADZENIE PLYTEK 45431000-7

e ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
E. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 45300000-0

e INSTALOWANIE WIND 45313100-5
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1.4. Okreslenia podstawowe
llekroé w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé budynek, budowle bqdZ obiekt matej
architektury, wraz z instalacjomi zapewniajgcymi mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

1.4.2. budynkv - nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiqzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojqcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiqcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany niebedqcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojqce trwale zwiqzane z gruntem
tablice reklamowe i urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacie przemystowe Iub urzqgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzqgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni
wiatrowych, elektrowni jgdrowych i innych urzqdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajqcych sie na catosé uzytkowq;

1.4.5. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dlugosé, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociqg, kanat,
gazociqg, cieptociqg, rurociqg, linia i trakcia elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna |,
umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowiq obiekiu budowlanego lub jego czesci ani
urzqdzenia budowlanego;

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
<) uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jok: piaskownice,

hustawki, drabinki, $mietniki

1.4.7. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwaltosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotqczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

+ |
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1.4.10. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé,
ditugosé, szerokos¢ bqdz liczba kondygnacji; w przypadku drég sq dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniv stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezqgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

1.4.12. vrzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzqdzenia techniczne zwiqzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jok przyfqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy;

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajqcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgeq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatqczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksiqzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodq montazu — takze dziennik montazu;

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacie budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnq ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzaleznionq od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktérego wilasciwosci wptywajgna wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagandotyczgcych obiektéw budowlanych

1.4.20. organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreélone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.
U.z 2013 r. poz. 932§ 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

s
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1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwiqzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszonq przez zobowiqzanego za
okreslone ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczonq do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, stanowiqgcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzqcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca
ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowanq przez Inspektora nadzoru
ksiqzke z ponumerowanymi stronami, stuzqcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych zatqcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaijq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajqcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajqcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préob zwiqzanych z ocenq jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczqce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawnionq osobe prawnq lub fizyczng bedqcq
auvtorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy Ilub robdt
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego
zdolng do speftiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreilone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniuv i
odbiorze instalacji oraz urzqdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przeglqdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetiaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europeijski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)"  lub ,dokumenty harmonizacyine (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizagji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowiqzuje we wszystkich krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawidjgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowiqzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych  przewidzialo obowiqzek
stosowania klasyfikacji CPV poczqwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzqdzajgcym realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqdzajgcym, wyznaczona przez zamawidjgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowq w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzqdzajqcy realizacijq nie jest obecnie  prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq

projektowq ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficznq obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowq:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,
e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Igodnosé roboét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowiq zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sq
obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jokby zawarte bylty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiqzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona

w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq byé zgodne z dokumentacjq projektowq i

ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq
projektowq lub ST i majq wptyw na niezadowalajgcq jaokosé elementu budowli, to takie materiaty

zostanq zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony

W ceng umownaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiqzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczqce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglqd na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

I's
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacjii na powierzchni ziemi iurzqdzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciqglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedq dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

0 |
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiqzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzqdowej, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z robotami i bedzie w pei odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw iwytycznych podczas prowadzenia robdét. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peii odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w
sposéb ciqgty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIAI‘.Y
2.1. Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych

oraz proébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia ciqgtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie

postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetiaé¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatlow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiqczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
jest zobowiqzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacie zawierajgcq raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z

jakiegokolwiek ztoza.

[ 1
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiqzane z dostarczeniem materiatdw do robédt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe

warunkéw umowy stanowiq inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostanq przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i

byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowg,.

Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczqce

jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptynq

niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogq byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego

vzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry
powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej, zawieraé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wyciqganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn iurzqdzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzqdzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb i procedure pomiaréw i
badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych

elementéw robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowq,

wymaganiami ST, projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petnq obstuge geodezyijng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora

nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostanq jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na

wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a

takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqce realizacji robét bedq wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq wstrzymania robét. Skutki finansowe

Z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

é.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiqzkéw Wpykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
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wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujqgce wykonanie roboét

zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiqczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwosciq
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali joki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowaq.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawecy w

celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociqggnieciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociqgniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptyngé
vjemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociqgniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostanqg usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw irobdt ponosi

Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewnionq mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru :

e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaijy,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspekiora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
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zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnoi¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytqgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow iinformacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z1998 r. (Dz. U.
99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskag Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqgzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalq technikq w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.
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Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem

zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przeditozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jokosci. Dokumenty te stanowiq

zatqczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez, nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
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e  protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentaciq

projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiqzki obmiaréw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostanq poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowe| przedmiarze robét.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.
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Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanqg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub

sprzet wymagajq badan atestujqcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robét.

7.4. Uwagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciqgty zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciv polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwilocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajqcych zakryciu ocenia Inspekior nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjq projektowq ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robé6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia 16
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjqcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonq

warto$é¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konhcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzqdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajqcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e  protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badaid i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wihascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupehiajgcych wyznaczy komisja istwierdzi ich

wykonanie.

8.1.3.3. Odbiér pogwarancyijny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwiqzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyijny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowq miedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,z pdzn.
zm.).
e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z pdin.

zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pdin.
zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pd6z. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, pdz. 2041).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz.
2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. CZESC ZASADNICIA

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
(Kod CPV 45100000-8)

1.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII (Kod CPV 45111200-0)

1.1.2. Wstep
1.1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach |-V kategorii a takze wykonywania robdt rozbidrkowych oraz podkfaddéw z

materiatow sypkich oraz zasypywania wykopdw.

1.1.2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wyzej wymienionych.

1.1.2.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. | -V) zgodnie z

zakresem wg dokumentacji projektowe;j.

1.1.24. Okreslenia podstawowe

e Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

e  Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

e  Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

e  Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

e Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét.

e Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot.

e Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw, zasypdw oraz innych
prac zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.1.3. Materiaty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu. Grunty nieprzydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze nakazac pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej

wilgotnosci.

1.1.4. Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne itp.)
e transportu mas ziemnych

e sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

e elektronarzedzia reczne

1.1.5. Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosci srodkédw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu) oraz gruzu z rozbiérki.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajgcego.

1.1.6. Wykonanie robét
1.1.6.1. Zasady prowadzenia robot

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyziszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw

geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyiej

projektowanych rzednych robdt ziemnych.

1.1.6.2. Doktadnos¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny byé wieksze niz
+10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac
+lcmi-3 cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania

dotyczace rdwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

1.1.6.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, Wykonawca
powinien, oile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

1.1.6.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowaé w kierunku
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podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny
inada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujagé w rowy i / lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

1.1.6.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkoéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

1.1.7. Kontrola jakosci robot
1.1.7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na:

e odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp.

e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakornczeniu,
e doktadnosé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

1.1.7.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

e  Whtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e  Whtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
e  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach ST, zostang
odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

1.1.8. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robét.

1.1.9. Odbiér robét

Odbioru robét dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST ,Cze$¢ ogdlna" pkt.8 — Odbidr

robét.

1.1.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowg pomiedzy stronami.

1.1.11. Normy i przepisy zwigzane

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

e  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej

e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

e PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

e PN-EN 500-3+A1:2008 Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczenstwo -- Cze$s¢ 3: Wymagania
szczegotowe dotyczgce maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu

e PN-EN 933-8:2001/Ap1:2010 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

1.2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
(kod CPV 45111220-6)

1.2.1. Wstep
1.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie usuwania istniejgcych nawierzchni podtoza w obszarze ktdrych bedzie
budowany obiekt.
1.2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.2.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z usunieciem istniejgcych nawierzchni ptyty boiska sportowego oraz chodnikdéw.
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1.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.
1.2.2. Materiaty
Nie dotyczy.

1.2.3. Sprzet

W miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe roboty nalezy wykonaé recznie stosujac kilofy, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robdt ziemnych.

1.2.4. Transport

Uzyskany materiat nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od Wykonawcy.
1.2.5. Wykonanie robét

Warstwy powinny by¢ zdjete i usuniete z placu budowy. Betonowgq kostke brukowsg, bedaca
w dobrym stanie technicznym nalezy przewidzie¢ do ponownego montazu.

Nawierzchnie nalezy zdejmowaé mechanicznie. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

1.2.6. Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia nawierzchni.
1.2.7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru zgodna z jednostkg obmiarowg zamieszczong w przedmiarze robot.
1.2.8. Odbiodr robét

Odbioru robdét dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.
1.2.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag miedzy stronami
1.2.10. Normy i przepisy zwigzane

[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw

1.3. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
(45111000-8)

1.3.1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkqg
poszczegdlnych elementéw obiektu:

e  Odbiciem tynkéw wewnetrznych,
e Rozebranie Scianek dziatowych
e  Wykonanie robdt ziemnych w zakresie montazu pochylni dla niepetnosprawnych

Gruz z robét rozbiérkowych nalezy sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy i poddaé utylizacii.
Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu bezposrednio na teren. Do zrzucania gruzu z dachu nalezy uzy¢
rury do gruzu.
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1.3.2. Materiaty

Nie przewiduje sie zastosowania materiatéw budowlanych do robét rozbiérkowych.

1.3.3. Sprzet

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych.

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

1.3.4. Transport
Transport gruzu za pomocq dowolnych srodkéw transportowych, zaakceptowanych przez
Inwestora.

1.3.5. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonane na podstawie dokumentaciji projektowe;.
Roboty rozbiérkowe prowadzié¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych. Gruz
usuwaé natychmiast, nie dopuszczajgc do jego pryzmowania. Zabrania sie demontazu odcinkéw $cian
przez zawalanie. Gruz z robdt rozbidérkowych nalezy spryzmowaé, a nastepnie wywiezé z placu
budowy i poddac utylizacji. Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu bezposrednio na teren. Do zrzucania
gruzu z dachu nalezy uzy¢ rury do gruzu.
Gruz nalezy spryzmowadé, a nastepnie wywiezé z placu budowy i poddaé utylizacji.

Roboty ziemne nalezy wykonaé w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia obiektu lub tez
elementéw uzbrojenia podziemnego.

1.3.6. Kontrola robét
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania robét rozbiérkowych oraz montaz nowych nadprozy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do tynkowania scian.

1.3.7. Obmiar robot

Zgodny z przedmiarem robét

1.3.8. Odbior robot

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét iprzyjecia dokumentéw.Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszonq warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzqdzone przez komisije roboty poprawkowe Ilub
uzupetiajqce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajqcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.3.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowq zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem

1.3.10. Przepisy zwigzane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE

INZYNIERI LADOWEJ | WODNEJ
(kod CPV 45200000-9)

2.1. BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(kod CPV 45262311-4)

2.1.1. Wstep

2.1.1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru

robét zwiqzanych z wykonaniem konstrukeji zelbetowej szybu windowego i bloczkéw betonowych

podjazdu dla niepetnosprawnych.

2.1.1.2.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych z wykonywaniem

konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST

dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwiqzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.

Zakres robét obejmuje konstrukcje zwigqzane z wyposazeniem i obstugq obiektéw- schody zewnetrzne.

2.1.1.3.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych iewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.
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e Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana R,,G w
MPa.

e Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

2.1.1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé

z dokumentacjq projektowq ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.2. Materiaty

Wymagania dotyczqce jakosci mieszanki betonowej regulujq odpowiednie polskie normy. Projektuje

sie wykonanie elementéw z betonu klasy C25/30.

2.1.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

e dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
e dla betonu klasy C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 - klasa cementu 42,5 NA,
e dla betonu klasy C50/60 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotqczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),

jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym

badaniom:

Oznaczenie czasu wiqzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN  196-1:2006
Metody badania cementu -- Czeé¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci, PN-EN 196-3+A1:2009
Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdéw wiqzania i statosci objetosci, PN-EN 196-

6:2010Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia,
Sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego

muszq spetniaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wiqzania w aparacie Vicata):

e Poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
e Koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
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e  Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
e wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
e wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajq sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajqcych
sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajqcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazq

niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $Scianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana

osobno w sposéb umozliwiajqcy jej tatwe rozréznienie.
Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statosciq cech fizycznych ijednorodnosciq

uziarnienia pozwalajgcq na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszq byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na

umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$é podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze niz:

34|



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA

»PROJEKT

NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH”

DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ DLA 0soB
Eonsmucm a

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wylqcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce

badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetiajg wymagania dotyczqce gryséw

granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

zawartosc pytdw mineralnych - do 1%,

zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwosé¢ - do 1,2%,

mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714-34:1991
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkoéw siarki - do 0,1 %,

zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN1744-1:2010Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniv do 2 mm pochodzenia rzecznego Iub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosé poszczegdlnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%,
do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

zawartosc pytéw mineralnych - do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartosc zwigzkdéw siarki - do 0,2%,

zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzqcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

| 35



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA
»PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNE)J WINDY OSOBOWEJ DLA OsOB

r Q NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH”
ONSTRUCTO

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,
e oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiqzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego

peinych badan wg normy PN-EN12620+A1:2008 ,Kruszywa do betonu” oraz wynikéw badania

specjalnego dotyczqce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$é¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN12620+A1:2008, uzycie takiego kruszywa moze nastqpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzié
biezqcq kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 wraz z pdézniejszymi zmianami

dla korygowania receptury roboczej betonu.
Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008:2004Woda
zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé¢ z wodociqgéw miejskich, to woda ta nie wymaga

badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajacym,
e uplastyczniajgcym,
e  przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
e Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
e  przyspieszajaco — uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszq mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drég i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.
Beton
Beton do konstrukcji musi spetniaé nastepujgce wymagania:

e nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

e wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8),

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003
Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé; tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy Ilub  wytwérni betonéw iwymaga on

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego wustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak
najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbednq urabialno$é przy zageszczeniv przez wibrowanie

oraz nie powinna byé wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalnqg zawartosé piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujqco:

e z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Wartoéé parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatoéci betonu z mieszanek o réznych wartoiciach w/c (mniejszych
i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé¢ z wartoéci parametru

A podawanego w literaturze fachowei.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sq nastepujqce:

e 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30
e 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktladu mieszanki betonowe| zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajqcej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), é$redniq wymagang

wytrzymatosé na sciskanie nalezy okresli¢ joko réwnqg 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodq cisnieniowq wg normy PN-EN 206-

1:2003 nie powinna przekraczaé:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
e wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
e wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-EN 206-1:2003. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej

sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metoda Ve-Be,
e metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozonq konsystencjq mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie

PN-EN 206-1:2003 nie mogq przekraczadé:

e  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem Ve Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.1.3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mieé¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywaé¢ wylqcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek

wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami
o $rednicy nie wieksze] od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwoici 6000 drgar/min i taty wibracyjne charakteryzujqce sie jednakowymi

drganiami na catej diugosci.

2.1.4. Transport

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé¢ tak, aby zapewnié wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy

pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,
e 70 min. - przy temperaturze +20°C,
e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

2.1.5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty budowlane.
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2.1.5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastqpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujqcej:

e wybdr sktadnikéw betonu,
e sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
e sposoéb transportu mieszanki betonowej,
e kolejno$é i sposéb betonowania,
e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
e sposoéb pielegnacji betonu,
e warunki rozformowania (deskowania),
e zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidfowosé wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

e zgodnosc rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

e gotowosé sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszq byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

e PN-EN 206-1:2003
Betonowanie mozna rozpoczqé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

2.1.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytqgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewnié¢ zqdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo

z doktadnosciq:

e 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwiqzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji

umozliwiajqcej tatwe ich oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
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plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérq spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocq rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0

m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia: w fundamentach,
Scianach i ramach mieszanke betonowq nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy bqdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajqc wibratorami

wgtebnymi,
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,
e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3*0,5m,
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciqgu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietleniq,

zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

2.1.53. Warunki atmosferyczne przy uvktadaniv mieszanki betonowej
i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wyltqcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. W wyjqtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna byé wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego

deszczu, nalezy zabezpieczyé miejsce robdt za pomocq mat lub folii.

w0 |



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA

»PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ DLA OsOB

NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” l Q
ONSTRUCTO

2.1.54. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniv wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po
12 godz. od zakonhczenia betonowania rozpoczqgé pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzié¢ jq
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciqgu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢

chronione przed uderzeniami i drganiami.

2.1.5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiqzujq nastepujgce wymagania:

Powierzchnia ptyty, na ktérq zostanie natozona nawierzchnia poliuretanowa musi byé zatarta na ostro.
Pozostate betonowe powierzchnie muszq byé gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig, pekniecia i rysy sq niedopuszczalne,
réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260:1969Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze; wypuktosci i

wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocq tarcz

karborundowych i czystej wody, Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

2.1.5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujqce warunki:

e zapewniaé odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos$é ksztattu konstrukcji,

e zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewniac odpowiednig szczelnosé,

e zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

e wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejkii. W uzasadnionych przypadkach na czesé

deskowan mozna uzyé desek z drzew iglastych lll lub IV klasy. Minimalna grubos$é desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fqczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
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nie mozna zastosowaé pofgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo piankq. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz

stykéw deskowan belek i poprzecznie.

2.1.46. Kontrola jakosci robét

2.1.6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcie nalezy w trakcie betonowania

pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prdbka na 100 zarobodw,

e 1 prdbka na 50 m3 betonu,

e 3 prdbkina dobe,

e 6 prdobek na partie betonu
Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normq PN-EN 206-1:2003. Jezeli prébki
pobrane i badane jak wyzej wykazq wytrzymatosé nizszqg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedq
pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
podzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywad w
warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z normqg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie
badaé mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukcji. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci
na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek zapewnienia wykonania
badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normq PN-EN
206-1:2003, a takze gromadzenie przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich

wynikéw badan dotyczqcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

2.1.7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robét.
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2.1.8. Odbior robot

2.1.8.1. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq i ST

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowq specyfikacjq techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

2.1.8.2. Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawq odbioru robét zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu jest:

e Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,
e Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robat.
Zakres robét zanikajqcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajq pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.8.3. Odbidr koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczqcych tych robét zawartych w

umowie.

2.1.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowq pomiedzy stronami.

2.1.10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

e PN-EN 196-1:2006Metody badania cementu -- Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

e PN-EN 196-2:2006Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

e PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i
statosci objetosci

e PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

e PN-EN 197-2:2012 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

e PN-EN 934-2:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

e PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

e PN-EN 480-2:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

e PN-EN 480-4:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 4:
Oznaczanie ilosci cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

e PN-EN480-5:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej
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e PN-EN 480-6:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 6:
Analiza w podczerwieni

e PN-EN 480-8:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji

e PN-EN 480-10:2009Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

e PN-EN 480-12:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliw w domieszkach

e PN-EN 206-1:2003Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

e PN-EN 12620+A1:2008Kruszywa do betonu

e PN-EN 1097-3:2000Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

e PN-EN 933-1:2000Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

e PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw
produkcji betonu

e PN-B-04500:1985
Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-ISO 6059:1999Jakos¢ wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartosci wapnia i magnezu --
Metoda miareczkowa z EDTA

e PN-D-96002:1972Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

e PN-D-95017:1992Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspdlne
wymagania i badania

e PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

e  PN-EN 12390-1:2001Badania betonu -- Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form

e PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych

e PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

e PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkow

e  240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych

2.2. IBROJENIE
(kod CPV — 45262310-7)

2.2.1. Wstep

22.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

2.2.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukgji

budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
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Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwiqzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

e kontrolg jakosci robdt i materiatow.
Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, ptyty fundamentowej pod szyb windowy,

podpédr, Scian, ptyt.
2.2.1.3. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjq

projektowq ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2.2. Materiaty

2.2.2.1. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023-
06:1989/Az1:1996 ,,Stal okreslonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- Gatunki” A lll N,
gatunku B500SP oraz stal klasy AO, gatunku St0S-b.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okrqgte zebrowane ze stali gatunku B500SP [wg. PN-H-93220:2006 ,Stal B500SP
o podwyzszonej ciqgliwoéci do zbrojenia betonu -- Prety i walcdwka zebrowana”, AT/2006-03-1983,
AT-15-6726/2005 ] o nastepujgcych parametrach:

e granica plastycznosci Re (min) 500 MPa
e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) 575 MPa
e Re/Rm 1,15/1,35
e wytrzymatos¢ obliczeniowa 295 MPa
e wydtuzenie (min) min8%

Prety okrqgte gtadkie ze stali gatunku St3S-b wg normy PN-H-84023-06:1989 ,Stal okreslonego

zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- Gatunki” o nastepujqcych parametrach:

e granica plastycznosci RB (min) 220 MPa
e wytrzymatosc na rozcigganie Rm (min) 260 MPa
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni

czotowej pretéw niedopuszczone sq jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
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2222 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiqzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych wylqcznie z betonu. Podktadki

dystansowe muszq byé przymocowane do pretéw.

2.2.3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowiqzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetuy, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiadaé
fabrycznq gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzqdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio

przeszkolone.

2.2.4. Transport

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb

zapewniajqgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.2.5. Wykonanie robét

2.2.5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty zbrojarskie.

2.2.5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia Powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbq olejng mozna opalaé¢ lampami benzynowymi

lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi Huszcze.
Stal narazonq na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodq stodkg.

Stal pokrytq tuszczqcq sie rdzq i zabtoconq oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bqdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju

poprzecznego pretéw.
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Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem

cieptej wody.

Mozliwe sq réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocq kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkosé

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

2.2.5.3. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytq co najwyzej nalotem nietuszczqcej sie

rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej

farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysokosé w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy tqczyé w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wiqzaé drutem wiqzatkowym, zgrzewaé lub tqczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tqczenia pretéw o srednicy

do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tqczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretéw- na przemian.

2.2.6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosici z dokumentaciq
projektowq oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed

betonowaniem.
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Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e proéba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, préba zginania na zimno wg normy
PN-H-04408.

2.2.7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robét.

2.2.7.1. Odbidr robot

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.

Odbiér robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciv

Dokumenty i dane

Podstawq odbioru robét zanikajqeych lub ulegajqcych zakryciu sq:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robét

Zakres robét zanikajqcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajq pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
Odbiér koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspekiora nadzoru na rozpoczecie

betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowg
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach,
e rozstawu strzemion,
e prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Wymagania przy odbiorze
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Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-H-93215:1982

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym maijq

byé podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215:1982

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,

rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiqzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie

do kazdej wiqzki) muszq znajdowac sie nastepujqce informacije:

znak wytwércey,

srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplnej.

2.2.8. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowq pomiedzy stronami.

2.2.9. Przepisy zwigzane

2.2.9.1.

Normy

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogodlne

PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Préba zginania

PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Préba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowe;j

PN-H-84023-01:1989 Stal okreslonego zastosowania -- Wymagania ogdlne -- Gatunki
PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu -- Gatunki
PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania -- Stal do zbrojenia betonu --
Gatunki

PN-H-93215:1982 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogodlne i reguty dla budynkow
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2.2.9.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

e Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,
e  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.3. WZNOSZENIE RUSZTOWAN
(kod CPV 45262120-8)

2.3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wznoszeniem rusztowan w zwigzku z budowg szybu windy, pokrycia dachowego
szybu windy, obrébek blacharskich, instalowania niezbednego wyposazenia i odwodnienia szybu

windy, robot tynkarskich i malowania elewacji w obrebie nowoprojektowanej windy.

Nalezy, wiec przestrzegac zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy zatrudnieni przy

wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni.

2.3.2. Materiaty

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne.

2.3.3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

2.3.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na

catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.3.5. Wykonanie robét

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

e ozmroku, jesli nie zapewniono oswietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.
e w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledszi.
e podczas burzy i wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10m/s
Uzytkowanie rusztowan powinno byé dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.
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Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na podtozu
zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze

powierzchnie podtoza. Rozstaw stojakéw nie powinien by¢ wiekszy niz:
W kierunku réwnolegtym do Sciany tj. podtuznie

e dlarusztowan drewnianych 2.50m
e dlarusztowan z rur stalowych 2.00m
W kierunku prostopadtym do Sciany tj. poprzecznym

e dlarusztowan drewnianych 1.50m
e dlarusztowan z rur stalowych 1.35m
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy umocowac¢ do stojakéw

i rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w sposdb zapewniajgcy nieprzesuwnos$é weztéw.

W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m.
W szczegdlnosci:

e pierwsze stezenie poziome nalezy zaktadaé¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania,
znajdujacg sie nad podtozem.
e stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakéw rusztowan.
e stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania.
e stezenia pionowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ miedzy przestami
stezonymi nie powinna przekraczaé¢ 6.00 m
Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac do Sciany budynku w sposdb zapewniajgcy statecznosé i

sztywnosc¢ konstrukcji. Odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0 m. Sktadowa
pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢é mniejsza niz 2,5kN. Rusztowania o dtugosci
wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru. Ciegna kotwigce konstrukcje

powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziome;.

Odlegtos¢ weztdw konstrukcji rusztowania od $ciany powinna byé nie wieksza niz 35cm. Konstrukcja
rusztowania moze wystawaé¢ ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej niz 3.0m a pomost

roboczy moze by¢ umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niz 1.5 m.

Rusztowania nalezy wyposazy¢ w balustrade sktadajaca sie z deski krawedziowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg krawedziowg
a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W
przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowaé balustrady od strony

$ciany.

| 5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA
»PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNE)J WINDY OSOBOWEJ DLA OsOB

r Q NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH”
ONSTRUCTO

Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw zrusztowania.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdow i przejs¢ dla

pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemnié¢ i sporzadzié¢ protokoét

zerowania.

2.3.6. Kontrola robot

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

e Zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,

e Stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

e  Wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

e  Stabilnos¢ konstrukcji

2.3.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robét.

2.3.8. Odbiér robét

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robét

winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

2.3.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.

2.3.10. Przepisy zwigzane

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pdz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).

e PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

e PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

e PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

e  PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

e PN-B-03163-3:1998Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze
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2.4. INSTALOWANIE RUR SPUSTOWYCH
(kod CPV45332300-6)Roboty instalacyjne kanalizacyjne

2.4.1. WSTEP
24.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét montazowych zwigzanych z instalowaniem rur spustowych dla szybu windowego.

2.4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét.

2.4.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz systemu odwodnienia dachu. S3 to:
Ktadzenie rynien i rur spustowych
Montaz hakéw rynnowych

Montaz obejm rur spustowych

2.4.1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.4.2. MATERIALY

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Technologie wykonawcze
podano w niniejszej ST.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm oraz ich wtasciwosci sg co najmniej takie same, lub lepsze niz materiatéw
zastosowanych w dokumentacji technicznej. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody
Projektanta i Inzyniera.

Wszystkie materiaty muszg miec¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodna
z przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty musza byé w | klasie jakosci.

Odstepstwa sg niedopuszczalne.
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Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawg,

wykonawca powinien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inzyniera.

Nalezy zastosowad system zfozony jest ze stalowej rynny o okraglym profilu @ 130mm i rury
spustowej wykonanej z PVC-U o wymiarze @90.
Zestaw elementdw systemu rynnowego obejmuje nastepujgce wyroby:
e rynna dachowa o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6 mm;
e maskownica rynny wykonang z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6 mm,;
e uchwyt rynnowy wykonany z blachy stalowej grubosci 1,2 mm, pokryty powtokg cynkowa
elektrolityczng i powtoka lakierowg proszkows;
e lej spustowy wykonany z elementu rynnowego z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,6mm oraz krééca z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U);
e zallepka rynny (prawg i lewg) wykonang z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U)
e rura spustowa, wykonana z dwdch wspdtwyttaczanych warstw nieplastyfikowanego poli
(chlorku winylu) (PVC-U);
e ztgczke rury spustowej wykonang z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U);
e kolano rury spustowej wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U);

e uchwyt rury spustowej wykonany z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 1,00 mm;

2.4.3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy

doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobodw.

2.4.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Podczas transportu zaleca sie, aby fadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby
w przypadku luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat sie recznie.

Rury nalezy sktadowaé na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nieréwnosci. Aby nie powstaty odksztatcenia elementow utozonych na spodzie. Wysokos¢ sztapla nie
moze przekroczy¢é siedmiu warstw. Ksztattki réznego typu nalezy przechowywac¢ pod dachem w

oryginalnych opakowaniach do czasu ich montazu.
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2.4.5. WYKONANIE ROBOT

Montaz nalezy wykonad zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm
przedmiotowych. Kontroli podlega takzie szczelno$¢ potgczen rynien dachowych oraz ksztattek

rynnowych tgcznych za pomocg kleju lub lutowania.

2.4.7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z przedmiarem robét.

2.4.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt instalacyjnych rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu:

e prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
e prawidtowosci spadkow rynien.
e szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

2.4.9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z umowag pomiedzy stronami.

2.4.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

e  PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania

e PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraggtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

e PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

e PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej --
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

2.5. USZCZELNIANIE — OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261420-4)

2.5.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.
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2.5.2. Materiaty

Blacha stalowa cynkowo-tytanowa gr. 0,8mm

e rodzaj powtoki: cynkowo-tytanowa,

e kolorystyka: zgodna z dokumentacjg techniczng,

e grubosc blachy: 0,8

e gatunek stali: stal konstrukcyjna o granicy plastycznosci 110 - 150 MPa i wytrzymatosci na
rozcigganie 150 MPa);

2.5.3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Nie jest
wymagany specjalistyczny sprzet po za gietarkg do blachy, nozycami do blachy oraz drobnymi

elektronarzedziami recznymi.

2.5.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.5.5. Wykonanie robét
2.5.5.1. Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15 2C. robét nie mozina
wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac
o koniecznosci zachowania dylatacji. Na mur pod obrdbke blacharskg nalezy utozy¢ warstwe papy

podkfadowej.

Obrébke blacharskg nalezy wygigé tak, aby zostat wyksztatcony kapinos nie mniejszy niz 3 cm.
Obrébki blacharskie nalezy przytwierdzi¢ za pomocy tacznikdw mechanicznych wyposazonych w
podktadki EPDM oraz kapturki LLD-PE. taczniki umieszczaé nie rzadziej niz co 50 cm. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich attyk, taczniki nalezy umieszcza¢ mijankowo po obu stronach

attyki.

2.5.5.2. Dylatacje

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Do wykonywania dylatacji zastosowa¢ mozna systemowe obrdbki blacharskie. Szczeline dylatacyjng
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nalezy wypetni¢ na gteboko$¢ okoto 50 cm materiatem termoizolacyjnym. Zaleca sie aby do
wypetnienia szczeliny dylatacyjnej zastosowaé maty z wetny mineralnej.

2.5.6. Kontrola robét

Kontrola robét polega na sprawdzeniu jakosci zastosowanego materiatu, zgodnosci wykonanych
robot z projektem oraz ST.

2.5.7. Obmiar robot

Obmiar roboét zgodny z przedmiarem robat.

2.5.8. Odbiér robot

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robét

winny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli robot.

2.5.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg pomiedzy stronami.

2.5.10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003
r., poz. 858).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690),

e Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiatow.
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j --
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

2.6. ROBOTY MURARSKIE
(kod CPV 45262520-2)

2.6.1. Wstep
Roboty murarskie, ktérych dotyczy specyfikacja to wznoszenie $écian wewnetrznych.
2.6.2. Materiaty

2.6.2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do wykonywania cienkich spoin powinna spetniaé¢ nastepujgce parametry:
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Wytrzymatosé na sciskanie
Poczatkowa wytrzymatos¢ na scinanie

Wspélczynnik przewodzenia ciepta
?\m.ar.r

Opér dyfuzyjny

Przyczepnosé

Absorpcja wody

Uziarnienie

Minimalna temperatura prac

Minimalna temperatura podczas
wiazania (12h od wbudowania)
Czas przydatnosci do uzycia
Czas obrobki

Czas korekty

2.6.2.2. Woda

M10 (10 N/mm”)
0,7 N/mm?

< 0,47 W/(mK) dla P=50%
< 0,54 W/(mK) dia P=90%

5/20
0,7 N/mm?

0,18 kg/(m°min””)
0-0,8 mm

-8°C

-12°C

ok.1.5h
15 minut
10 minut

Do przygotowania zapraw i skraplania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcqg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociqgowq wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajqcych

tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.6.2.3. Bloczki gazobetonowe

Bloczki gazobetowne powinny spetniaé nastepujgce parametru

Gestosé 600 kg/m?
Wytrzymatos$é na sciskanie 4 MPa
Wspéitczynnik przewodzenia ciepta 0,16 W/(mK)

2.6.3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwosciq korzystania

z nastepujqcego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,
e przenosnych zbiornikéw na wode
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e kielnia murarska

e skrzynia do zapraw

e poziomica

e betoniarka wolnospadowa
e miot pneumatyczny

2.6.4. Transport

Materiaty i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem. Cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczyé przed

zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je

zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

2.6.5. Wykonanie roboét

Pustaki ceramiczne dostarczane sq na plac budowy na paletach zabezpieczonych foliq termokurczliwg
przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Folia uzyskana z rozpakowania moze byé¢ wykorzystana do
zabezpieczenia wznoszonych scian przed nadmiernymi opadami. Zaprawa dostarczana jest na
budowq w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby jq przygotowaé do uzytky,
zawarto$¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodq, w proporcjach podanych na opakowaniu i
doktadnie miesza przy pomocy mieszadla zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Do
przygotowanej mieszanki nie wolno dodawaé wody ani dosypywaé suchej mieszanki. W przypadku

zgestnienia zaprawy mozna jq jedynie ponownie wymieszad.

W przypadku murowania écian w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C, decyzje o
podjeciu prac moze podjg¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktérzy sq w stanie okresli¢
mozliwo$é¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi peinq odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje o

rozpoczeciu murowania.

Bloki uzyte do murowania w warunkach zimowych nie mogq byé pokryte szronem ani
przemarzniete.Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany
poprzedniego dnia zwiqzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne
uderzenie gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje

odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.
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Doktadnosé utozenia pierwszej warstwy pustakéw wptywa na kolejne warstwy, a w konsekwencji na
doktadnos¢ wykonania wszystkich scian budynku. Dlatego nalezy tej czynnosci poswieci¢ najwiecej
uwagi. Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocq niwelatora znajduje sie
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci nie moze byé¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku

wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zostaé wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, by bloki
nie osiadaty pod wlasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w
naroznikach Scian. Pierwszq warstwe muruje sie z blokéw podstawowych lub wyréwnawczych o
szerokosci dobranej do szerokosci Sciany. Jezeli dlugos¢ scian nie jest wielokrotnosciq dtugosci cegiet,
zachodzi konieczno$é dociecia cegiet na budowie. Do ciecia cegiet najczesciej wykorzystuje sie

szlifierke kqtowq z tarczq diamentowq. Mozna réwniez stosowaé pity stolowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje sie mtotkiem gumowym. Po

ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozciqga sie migdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Przy wmurowywaniu przycietego bloku, zaprawe nanosi sie réwniez na dociete czoto bloku, ktére

bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniv zaprawy cementowej tj. po

okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jok w przypadku warstwy pierwszej. Ustawia sie cegty
narozne, rozciqga miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe cegtami. Zaleca sie systematyczne
murowanie kolejnych warstw wszystkich $écian budynku, a nie murowanie samych naroznikéw budynkéw

tzw. ich ,wyciqganie”.

Zaprawe naktad sie na powierzchnie blokéw za pomocq dozownika o szerokosci réwnej szerokosci
blokéw, co daje gwarancie wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru.
Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dluzszq niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu

el wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sie bez wypehiania zaprawq spoin pionowych.
Wystepujq jednak miejsca wymagajgce wypetnienia tych spoin. Sq to wszystkie styki, w ktérych pidro i

wpust nie fqczq sie ze sobq:

e naroza scian, w ktérych powierzchnia czolowa z wpustem fqczy sie z powierzchniq bocznq
bloku,

® spoiny blokéw przycietych z dlugosci dla wypetnienia sciany.
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W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszq mijaé sie
doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiajq znaczniki kanatéw na
bocznych powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw
elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach

muszq mijac sie o co najmniej 80 mm.

W trakcie wznoszenia scian konstrukcyjnych nalezy pamietaé o wmurowywaniu fgcznikéw metalowych
do tgczenia pdzniej murowanych scian dziatowych. tgczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich diugosci

oraz, ze wzgledéw bezpieczenstwa, dogiqé do dotu.

2.6.6. Kontrola robot

Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowiqzany przedstawié:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
e  zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i

innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajqcych ich jakosc,

a budzqce pod tym wzgledem wqtpliwosci, powinny byé poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

wdzenie z Sci u i gtow wymiaréow ubosci muréw z z wadzaé przez
Sprawdzenie zgodnosci obrys téwnych miardw, grubosci muréw nale rzeprowadzaé prze
poréwnanie muréw z dokumentacjq techniczng i stwierdzenie prawidlowosci przez ogledziny

zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie prawidlowosci wiqzania muréw, potgczen nalezy przeprowadzaé w trakcie
wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi
w normie. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypefnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia
murdéw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajq watpliwosci, czy grubosé spoin nie
zostata przekroczona, nalezy wykonaé¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem

z podziatkq milimetrowq i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicq i fatq kontrolng lub poziomnicq
wezowq. Przeswit w odlegtoici T m od wierzchotka mierzonego kqta nie powinien przekraczaé

wartosci podanej w normie.

Jezeli badania daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy wuznaé za zgodne
z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catosé

odbieranych robét murowych lub tylko ich czesci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.

| ¢



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA
»PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNE) WINDY OSOBOWEJ DLA OsOB

r ? NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH”
ONSTRUCTO

2.6.7. Obmiar robot

Obmiar robét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét.

2.6.8. Odbiér robét

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu powierzchni i krawedzi muru:

L.p. RODZAJ ODCHYLKI WARTOSC ODCHYLKI
DOPUSZCZALNEJ

[mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:

na divgosci 1 m 3

na cale] powierzchni Sciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od plonu powierzehni | krawedzi:

na wysokosci 1 m 3

na wysokosci 1 kondygnacii 5

na calej wysokosci sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gorne| powierzchni kaZzde] warstwy muru:

na diugesci Tm 1

na cale] diugosci budynku 10

4 Odchylenia od kierunku poziomego gorne] powierzehni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
na dtugosci 1 m 1
na cahe) diugosci budynku 10
2 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kala przewidzianego
w projekcle (najczescie] prostego).
na diugosci 1 m 3
na diugosci calej sciany -
6 Odchylenia wymiardw otwordw w Swietle oSciezy dla otwordw o wymiarach:

do 100 cm szerckosc +5, -3
wysokosc +10, -5
powyzej 100 cm sZerokost +10, -b
wysokose +10, -5

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tabeli:

L.p. WLASCIWOSCI WYMAGANIA

1 Dopuszczalne uszkodzenla:

uszkodzenia powierzchni nie wigcej niz 4 szi. o glebokosci < 12 mm
| i krawedzi (odbicia, odpryski) i diugosci < 50 mm
 uszkodzenia naroznikow nie wigcej niz 4 szt. o glebokosci < 12 mm
rysy, pekniecia technologiczne nie wigcej niz 3 szi. o diugosci < 50 mm

na powierzchniach zewnetrznych

2 Dopuszczalne odchylki wymiar6w: |

diugosc L <+20mm
wysokosé | St 2.0 mm
szerokosc | =22,0mm

wymiary pidra | wpustu oraz walebien-uchwytdw <+ 2,0 mm
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W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrécié¢ na:

e Spoiny pionowe w murach, gdzie wykorzystuje sie kanaty elekiryczne powinny mijaé sie
doktadnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),

e Spoiny pionowe w murach, gdzie nie wykorzystuje sie kanatéw elektrycznych powinny mijaé sie
o minimum 80 mm.

2.6.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowq pomiedzy stronami.

2.6.10. Przepisy zwigzane

e PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty --
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

e  PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

e PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane -- Cze$¢ 2: Metody badan

e PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

e PN-EN 998-2:2012 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska”

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw
produkcji betonu

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Piaski do zapraw budowlanych

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

e PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

e PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe

e PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

2.7. WINOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
(kod CPV 45262400-5)

2.7.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

2.7.2. Materiaty

2.7.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna S235JR.
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzié:

e Zgodnos¢ -wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,

e Kompletnos¢ i prawidtowosé dokumentdw jakosci,
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e Stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu,) oznaczenia i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobéw do produkcji nalezy sprawdzié:
e Zgodnos$¢ wyrobdw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu

e Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

Catosc¢ konstrukcji stalowych zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie dwoma warstwami alkalidowej
farby podktadowej (2x40pum) oraz dwoma warstwami alkalidowej farby wierzchniego krycia (2x40pum).

2.7.2.2. tgczniki mechaniczne

Kotwy mechaniczne M12.
Zaleca sie stosowanie kotew FAZ II-M12/10

2.7.2.3. Zywice epoksydowe

Dwusktadnikowy klej epoksydowy na bazie zywic epoksydowej i wypetniaczy. Wymagana

wytrzymatosé na sciskanie po 14 dniach nie mniejszq niz 45 MPa

2.7.3. Sprzet

Roboty mogq by¢ wykonywane mechanicznie bqdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu

sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

2.7.4. Transport

Materiaty i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.7.5. Wykonanie robét

Podjozd wykonaé w konstrukcji stalowej wypetniony z krat KOZ/ 34,3x38,1/30x30. Catosé
wykonaé jako elementy spawane po obrycie elementéw przylegtych spoinami pachwinowymi
i czolowymi. Mocowaé do projektowanych blokéw fundamentowych za posrednictwem kotew
rozpreznych Fischer FAZ Il 12/10. Wykonaé wg czeici rysunkowej opracowania.

Balustrady o wysokosci 110 cm wykonaé w konstrukcji stalowej z ksztattownikéw walcowanych
Ro48,3x3,2 mm oraz Ro38,0x3,2 mm klasy S235JR. Catosé¢ wykonaé jako elementy spawane po
obrysie elementéw przylegtych spoinami pachwinowymi i czotowymi. Mocowaé do elementéw
konstrukcyjnych schodéw przy uzyciu potgczen na kotwy mechaniczne i standardowych kotew zgodnie z

graficzng czesciq opracowania.
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2.7.6. Kontrola robét

2.7.6.1. Zasady ogodlne

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér
robét winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

2.7.6.2. Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowaé:

e stan podpdr oraz ich usytuowanie,

e zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
e Stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

e Wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

2.7.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowq zgodna z jednostkq przyjetq w przedmiarze robét.

2.7.8. Odbioér robot

2.7.8.1. Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowq i ST

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, ST oraz pisemnymi decyzjomi

Inspektora.

2.7.8.2. Sprawdzanie wymiaréw elementow

Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowiqzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem

oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi pomiarowych.
Gdy dopuszczalne odchytki sq przekroczone, to nalezy postepowaé nastepujqco:

e Jesli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungc, a element powtérnie
skontrolowaé,

e Jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie
modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem
konstrukcji.

2.7.8.3. Odbidr konhcowy

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér

robét winny by¢é wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
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2.7.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowq pomiedzy stronami.

2.7.10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

e PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne --
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$é 1-3: Reguty ogdlne --
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno

e PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$é¢ 1-4: Reguty ogdlne --
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

e  PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-5: Blachownice

e PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8: Projektowanie weztéw

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania
podstawowe

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(45400000-1)

3.1. TYNKOWANIE

(Kod CPV 45410000-4) TYNKOWANIE

3.1.1.  Wstep

3.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét
zwiqzanych z wykonaniem tynkéw gipsowych wewnetrznych na murowanych scianach wewnqtrz

budynku.

3.1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét. Tynki gipsowe, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowiq warstwe ochronngq
wyréwnawczq lub ksztaltujqeq forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszonq recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub

aprobat technicznych.

3.1.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Technicznqg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych.
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3.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajq:

e roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkdéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

e Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

e wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

e procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie ikto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

e ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

3.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaciq

Projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1.2. Materiaty

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych wewnqtrz pomieszczen powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczqce zapraw do muréw -- Czesé¢ 1: Zaprawa tynkarska
lub aprobatom technicznym.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé tynk gipsowy do mechaniczny

3.1.2.1. Tynk gipsowy

® Gips budowlany
® Kruszywo kwarcowe
® Wapno hydratyzowane

® Dodatki uszlachetniajgce

3.1.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcqg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociqgowq wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.1.2.3. Masa ogniochronna
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Masa ogniochronna wykonana na bazie akryli

Dane techniczne i wiasciwosci

Kolor Grafitowo-czamy

Konsystencja Pasta

Gestosc p Ok. 1,55 g/cm3 = 0,01 g/cm3

Skurcz 2,23 +0,13%

Wplywy atmosferyczne Promieniowanie ultrafioletowe, mroz czy
wilgo¢ nie majg wplywu na wiasciwosci
ani dzialanie

Stopien palnosci Trudnozapalny

Magazynowanie Przechowywac w suchym i chiodnym
miejscu; chroni¢ przed mrozem i upalem

Czas przechowywania W oryginalnym zamknigtym opakowaniu
ok. 12 miesiecy od daty produkcii

Forma dostawcza Kartusz 310 ml

3.1.3. Sprzet

Sprzet do wykonywania tynkéw.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwosciq

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,

e betoniarki wolnospadowej,

e pompy do zapraw,

e przenosnych zbiornikdw na wode.

3.1.4. Transport

Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

3.1.5. Wykonanie robot

3.1.5.1. Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze

w ciqgu doby nie nastqpi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,

fj. w ciqgu 1 tygodnia, zwilzane wodgq.

3.1.5.2. Przygotowanie podtoza

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiaé zaprawq spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji Hustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydta

lub wypetniajqc je lampq benzynowq. Nadmiernie suchq powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé wodgq.

3.1.5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Tynk nanosi¢ wartwq o grubosci min. 8mm i bezposirednio po narzucie wyréwnaé tatq "H", a po
wstepnym zwiqzaniu wyréwnaé poraz drugi tatq trapezowq. W koncowej fazie wigzania tynk zwilzyé i
zatrzeé pacq z gqbkq. Po zmatowieniu zatartej powierzchni przystapi¢ do ostatecznego wygtadzania
pacq stalowq. W przypadku przewidzianej na danej powierzchni kolejnej warstwy tynku, klejenia
ptytek lub wykonania gtadzi itp zalezy powierzchnie tynku zszorstni¢ (np. przedrapaé, nacigé w
jodetke) w celu polepszenia przyczepnosc.

Po zakonczeniu prac pomieszczenie wentylowaé Wentylacja pomieszczenia jest szczegdlnie istotna
przy pracach w chfodnych porach roku, aby zaprawa nie twardniata w warunkach wysokiej wilgotnosci
powietrza. Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia tynku. Nie wolno dopusicié do przemrozenia
niezwiqzanego lub mokrego tynku, co spowoduje jego tuszczenie lub zniszczenie. Do przyspieszenia
wysychania tynké4w mozna uzywaé wentylatoréw oraz nagrzewnic. Nie nalezy stosowaé nagrzewnic
gazowych oraz nie nalezy strumienia gorqcego powietrza kierowaé bezposrednio na powierzchnie

tynku.

3.1.6. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robét zwiqzanych z tynkowaniem scian, badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedq wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty muszq spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektoweij.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajqca zgodnosé wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
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Badanie podkiadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robét. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé: sprawdzenie czystoici podioza, podioze
powinno by¢ nosne, stabilne, réwne i nienasigkliwe.

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci wyprawy tynkarskiej.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-EN 998-
1:2004Wymagania dotyczqgce zapraw do muréw -- Czesé¢ 1: Zaprawa tynkarska i powinny umozliwié
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

e  przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynku,

e wygladu powierzchni tynku,

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

3.1.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robét.

3.1.8. Odbior robot

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i umy¢ wodaq.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruy,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany. W takim

przypadku nalezy przyjqé jedno z nastepujqcych rozwiqzan:

e tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢é
roboty tynkowe.
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3.1.8.1. Odbiér tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kqty dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjq projektowq.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogq byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
e poziomego - nie mogy by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne sq nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
e trwate S$lady zaciekdow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

3.1.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowq pomiedzy stronami.

3.1.10. Przepisy zwigzane

e PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-EN 197-1:2002 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

e PN-EN 197-1:2002 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

e PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

e  PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
Jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

e PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

e  PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

e  PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana -- Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéow
na podstawie wtasciwosci elementow -- Czes¢ 1: lzolacyjnos¢ od dziwiekdw powietrznych
miedzy pomieszczeniami
PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana -- Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkdow
na podstawie wiasciwosci elementdéw -- Czes¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych
miedzy pomieszczeniami
PN-EN 12354-6:2005 Akustyka budowlana -- Okreslanie wtasciwosci akustycznych budynkéw
na podstawie wtasciwosci elementéw -- Czes¢ 6: Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych
PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) WtasnoSci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdédw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Certyfikaty dopuszczajgce do obroty materiatami w budownictwie
Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementdéw
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr
113, poz. 728).

3.2. Kladzenie ptytek
(Kod CPV 45431000-7)

3.2.1.

Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robét, zwiqzanych z utozeniem ptytek gresowych i ceramicznych na podtogach.

3.2.2.

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych powinny mieé:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczgeq
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Ptytki gresowe:
Dane techniczne:

Wiasciwosci Badanie wg Wymagani | Parametry ptytek
a
Nasigkliwo$¢ wodna (%) PN-EN ISO 10545-3 | E<0,5 0,1
Wytrzymatos¢ na  zginanie | PN-EN ISO 10545-4 | Min. 35 50
(MPa)
Sita tamiqca (N) PN-EN ISO 10545-4 | Min. 1300 2000-5000
Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545- | - mrozoodporne
12
Odpornosé na $cieranie | PN-EN ISO 10545-6 | Max. 175 130
wgtebne (mms3)
Skuteczno$é antyposlizgowa DIN 51130 Wg R9, R10, R11
deklaracji
Odpornosé na plamienie PN-EN ISO 10545- | Min. 3 | 5 klasa
14 klasa

Sucha zaprawa klejowa :

Dane techniczne:

Przyczepnosé poczgtkowa : min. 1,3 MPa
Rozciqganie przy zginaniu : 4 MPa

Wytrzymatosé na sciskanie : 9MPa

Gestoéé zaprawy w stanie suchym : ok. 1600 kg/m3
Czas schnigcia otwartego: min. 15 min.

Czas korygowalnosci : min. 20 min.

Temperatura pracy (powietrza i materiatéw) : od +5 C do + 25 C
Temperatura uzytkowania : - 25 Cdo + 70 C
Sptyw : maks. 0,2mm

Ziarnistosé : 0-0,7mm

llos¢ dodawanej wody : 0,23-0,25 1/kg (5,75 — 6,25 1/25 kg)
Minimalna grubos$é warstwy zaprawy : 2 mm
Maksymalna grubosé warstwy zaprawy : 5mm
Czas gotowosci zaprawy do pracy : ok. 1 godz.
Mozliwos¢ chodzenia : po ok. 4 godz.

Mozliwos¢ spoinowania :

- §ciana po 4 — 6 godz.

- podtoga po 24 godz.

Petne obcigzenie mozliwe po 14 dniach

Sucha zaprawa do spoinowania

Dane techniczne:

Proporcje mieszanki ok. 0,25 | wody na 1 kg zaprawy
ok. 1,25 | wody na 5 kg zaprawy
ok. 6,25 | wody na 25 kg zaprawy
ok. 2 godziny

od +5°C do +25°C

od +5°C do +25°C

od -20°C do +60°C

Czas gotowosci zaprawy do pracy
Temperatura przygotowania zaprawy
Temperatura podtoza i otoczenia

Odpornosé¢ na temperatury
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Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,4 kg/dm3
Min. szerokos$¢ zaprawy 4 mm

Max. szerokos$é zaprawy 16 mm

Zawarto$é¢ rozpuszczalnego chromu (IV) w gotowej masie max. 0,0002%
wyrobu

3.2.3. Sprzet
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:
e  szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12m/mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
e taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
e poziomnice,
e mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,
e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
e ggbki do mycia i czyszczenia,
e wktadki (krzyzyki) dystansowe.
3.2.4. Transport.
Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw
i urzqdzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgey ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzqdzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3.2.5. Wykonanie robot
3.2.5.1. Wykonanie robét pokrywczych podtogi

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:
e wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtég,
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykornczone tynkiem lub masami naprawczymi
Przystgpienie do robét powinno nastqpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego. Roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywaé sie w ciqgu catej doby. Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciqgu pierwszych
dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem. Podloza pod wyktadziny moze stanowié
beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej
klasy B 20 (C16/20) i grubosci minimum 50mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mieé
wytrzymato$é na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:
e podktady zwiqzane z podifozem - 25 mm
e podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
o podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podkiadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sq zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
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Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji konstrukcyinej
i przeciwskurczowej. Na zewnqtrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé 10
m2, a maksymalna diugosé¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnqtrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementéw powinny byé podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetione materiatem wskazanym w projekcie. Przed
przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajqc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowq
szerokos¢ wiekszq niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjq producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadkq krawedziq pacy a nastepnie
sprzeczesuje" sie zebatq krawedziq ustawionq pod kqgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna
by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac calq powierzchnie poditoza. Wielkos¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow t konsystencja kompozycji klejqcej sprawiajq, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
50x 50 mm - 3 mm

100x100 mm - 4 mm
150x150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300x300 mm - 10 mm
400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwq kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m?2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciqgu okoto 10-15 minut.

Grubosé¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajqc pierwszq ptytke nalezy jq lekko przesunqé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zqdanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé
do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunqé na szerokosé spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po dociénieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie
dobijaé mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnqirz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catq
powierzchniq ptytki. Mozna to osiqgngé naktadajgc dodatkowo cienkq warstwe kleju na spodniq
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepuijqce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
do 100 mm - okoto 2 mm
od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunqé¢ jego
nadmiar, mozna tez usungé wktadki dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podfogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystqpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien byé okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem natezy zwilzy¢ je
wodqg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po
powierzchni wyktadziny pacqg gumowq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng gqbkg. S’wieiq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrqglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
pacq z naklejonq gtadkq ggbkq. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng ggbkgq.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogq by¢é powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane
mogq by¢ takze ptytki.

3.2.6. Kontrola jakosci robét
3.2.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystqpieniem do robdt zwiqzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlegaé materiaty, ktére bedq wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejgce, jok réwniez materiaty pomocnicze muszq
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowadé:

e sprawdzenie wizualne wyglqgdu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przykladajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq fate,

e sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wykiladziny (posadzki) za pomocq 2 metrowej taty

i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnosciqg do Tmm

e sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania w  podktadzie  szczelin  dylatacyjnych

i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w punkcie dotyczgcym

wykonania robét, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

3.2.7. Obmiar robét

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w S$wietle s$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

76 |



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA

»PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY OSOBOWEJ DLA OsOB

NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” l Q
ONSTRUCTO

3.2.8. Odbiér robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczqcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacijq projektowq i wprowadzonymi zmianami, kitére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
jakosci (wyglqdu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
prawidfowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogq byé wyniki badan dokonanych przed
przystqpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczqcy wyktadzin podiég i okiadzin scian powinien
obejmowadé:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dlugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatq a badanqg
powierzchnia nalezy mierzyé z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na
catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnosciq do 1T mm,

e sprawdzenie zwiqzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwiqzania ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetienia za pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiary;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m?2

e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robét lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i
opisane w dzienniku budowy Ilub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetiaé nastepujgce wymagania:

e cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowq barwe zgodnqg z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wilasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gltuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentaciq lub instrukcjq producenta,

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2mm na diugosci 2m,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2mm na diugosci
2m,

e spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢é wypetnione masq do spoinowania

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dlugosci
Tm i 3mm na diugosci catej oktadziny,

e elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjq
producenta.

3.2.9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢é dokonana wedlug nastepujgcych sposéb w rozliczenie ryczaltowe, gdy
podstawq pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosé wynagrodzenia; wartosé
robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na
podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
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Rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslonq po ich wykonaniv jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu
odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

3.2.10. Normy i przepisy zwigzane

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicie, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Woarunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

3.3. Roboty malarskie
(kod CPV 45442100-8)

3.3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,

zwiqzanych z malowaniem scian i sufitéw.

3.3.2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa  cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Lakier poliuretanowy bezbarwny
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Na scianach do wysokosci 1,6 m wykonaé dwuwarstwowe lamperie z lakieru poliuretanowego
bezbarwnego

Lakier poliuretanowy bezbarwny

Kolor transparentny

Wyglgd powtoki satynowy potysk

Lepkosé 20-30 P (Brookfield 20 RPM)

Gestoéé, ok. 1,05 +/- 0,05 g/cm3

llo$¢ warstw 1-2

Czas schniecia powtoki, dla dotyku: 1-2 godz. w zaleznoici od temperatury i wilgotnosci dla
przemalowania: 1-4 godz. w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposdb nanoszenia, pedzel, watek (z mikrofibry), natrysk powietrzny: dysza - 1,4 mm, cisnienie od 4
do 6 bar natrysk bezpowietrzny: dysza - od 007 do 009, ciénienie +/- 70 bar

Wydaijno$é przy jednej warstwie do 10 m2 /I — przy jednej warstwie w zaleznosci od chtonnosci
podtoza

Rozcienczalnik, Rozcienczanie do 10% wodq zalecane jedynie dla: ¢ aplikacji na podtoza wymagaijgce
impregnacji * aplikacji w warunkach szybkiego schniecia

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich:

e rozcienczalniki, w tym: woda,
e srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
e  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszq mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgqce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Farba akrylowa wewnetrzna:
Do malowania powierzchni wewngqtrz obiektu nalezy stosowaé farbe akrylowq do stosowania

wewnqtrz pomieszczen.
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Parametry techniczne

Zuzycie od 0,10 I/m? na warstwe

Gestosc ok. 1,45 g/cm’®

Odpornosé powtoki na

i odporna (brak sladow na tkaninie)

Krycie jakosciowe stopien Il

Klasa odpornosci na

szorowanie na mokro lll:slopich) {wg EN-15300)

Lakier akrylowy

Kolor transparentny

Wyglgd powtoki satynowy potysk

Lepkosé Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 6000 = 10000
Gesto$¢, 20£0,5°C, [g/cm3 11,01 +1,04

llos¢ warstw 1-2

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposéb nanoszenia watek, natrysk hydrodynamiczny
Wydaijnosé przy jednej warstwie do 10 m2 /I — przy jednej warstwie w zaleznosci od chtonnosci
podtoza

Rozcienczalnik woda

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich:

e rozcienczalniki, w tym: woda,
e S$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e Srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,
e  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszq mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta Ilub

odpowiadajqce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodq nalezy stosowaé wode odpowiadajgcq wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociqgowa woda pitna.

3.3.3. Sprzet

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowag¢:
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e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzlei watki,

e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

3.3.4. Transport

Transport materiatdw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzqdzen
i sSrodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajqcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzqdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uvzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3.3.5. Wykonanie robot

3.3.5.1. Warunki przystgpienia do robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystqpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli poditozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnqtrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitéw mozna wykonywaé po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, zwyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub ztworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.)

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie

3.3.5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Tynki zwykte
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Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypehienie odpowiedniq zaprawq i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).

Wystdjqce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.
Tynki pocienione powinny speiaé takie same wymagania jak tynki zwykfe.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych, powinny byé odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujqce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny byé naprawione masq szpachlowq na ktérq wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczqé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich
w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiedniq wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogqcych byé Zrédiem
pozaru. Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyé i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczqé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w ST.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farb.

3.3.6. Kontrola jakosci robot

3.3.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich
Przed przystqpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow,
ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robét.

3.3.6.2. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé
w nastepujqcych terminach:

o dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania. Przed przystgpieniem do robét nalezy malarskich nalezy sprawdzi¢

jakos¢ podtoza:

e tynkdéw zwyktych i pocienionych,

e ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto - mineralnych - wilgotnosé, wyglad iczystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretéw,

e elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Wyglgd powierzchni podiozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtoici okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjqgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchq czystq rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy vzywac
czyste] szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzqdow.
W przypadku watpliwosci nalezy pobraé préobke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metodq suszarkowo -
wagowd. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

3.3.6.3. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujqce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ odpowiednim normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglqdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng

w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
e kozuch,
e Slady plesni,
e trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
e nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny,
W przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady piesni,
e zbrylenie,
e obce wtracenia,
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3.3.6.4.

zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajq na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich

z dokumentacjq

projektowq ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny

dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania

powtok malarskich.

3.3.7.

Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robét.

3.3.8.

Odbidr robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaty wszystkie

wymagania dotyczqce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg SSTi wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidfowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogq byé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy

przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne

nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoici wzglednej

powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrag jezeli zaden
z kwadracikow nie wypadnie,

na podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w kontroli robét i opisane

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy

3.3.9.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowq pomiedzy stronami.

3.3.10.

Normy i przepisy zwigzane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw -- Wymagania i badania

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity -- Klasyfikacja

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie
iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4}
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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4, ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
(Kod CPV 45300000-0)

4.1. INSTALOWANIE WIND
(45313100-5)

4.1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robét

zwiqzanych z montazem windy hydraulicznej

4.1.2. Materiaty

Projektuje sie wykonanie windy zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych wraz z pomieszczeniem
maszynowni. Na podstawie oferty firmy ,Lift Serwice” przyjeto winde hydraulicznq H-17 o udzwigu
1200 kg, umieszczong w szybie zelbetowym. Winda posiada kabine nieprzelotowq oraz cztery
przystanki, w tym jedno dojicie z poziomu gruntu i trzy z poszczegdlnych kondygnaciji budynku.

Dane techniczne dzwigu hydraulicznego:

Nr 'predkoééfudiw ig kabina drzwi szyb typ uw agi
projekt Vv Q/n Sk Gk Hk Dk Sd Hd typ Ss Gs P N polecane instalacje

\ m/s |kg/osébjf mm | mm | nm | szt. ] mm | mm

mm
[ H17 ]| o063 [1200/16] 1250 | 2200 ] 2150 ] 1 J 1100 [2000] AT J 1900 | 2550 | 1150 | 3400 JH120BA | bud. miesz. i pust. ]

Dzwig Dzwig Legenda :
przelotowy nieprzelotowy

Hp - wysokos¢ podnoszenia
Sk - szerokos¢ kabiny
Gk - gtebokos¢ kabiny
Hk - wysokosc¢ kabiny
Dk - ilos¢ drzwi w kabinie
Sd - szeroko$¢ drzwi

Hd - wysokos¢ drzwi

AT - drzwi teleskopowe
AC -drzwi centralne

Ss - szeroko$¢ szybu

Gs - gtebokos¢ szybu

P - podszybie
N - nadszybie
Uwagi:

1. Odbicia lustrzane dopuszczalne

2. Przy zastosowaniu drzwi szybowych o odporno$ci ogniowej
nalezy wprowadzi¢ korekty do wykonania szybu patrz:
projekt 0G1i0G2

3. Szczegolowe wytyczne budowlane patrz nr projektu
w katalogu “Dzwigi hydrauliczne " na stronie www.lift.pl
4. Podana wysokos¢ nadszybia dla zalozonej wysokosci kabiny
5. Inne konfiguracje dzwigu sa mozliwe po indywidalnych
Uzgodnieniach z biurem technicznym
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Dopuszcza si¢ zastosowanie winny innego producenta pod warunkiem zachowania zblizonych

parametréw technicznych!

4.1.3. Sprzet

Nalezy zaméwi¢ winde hydrauliczng wraz z montazem. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu

zaakceptowanego przez producenta urzqdzenia i Inspektora nadzoru.

4.1.4. Transport

Materiaty i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
producenta urzqdzenia, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescié

réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1.5. Wykonanie roboét

Winde hydraulicznq nalezy zaméwié wraz z montazem.

4.1.6. Kontrola robot
Kontrola robét polega na sprawdzeniu jakosci zastosowanego materiatu, zgodnosci wykonanych robét

z projektem oraz ST.

4.1.7. Obmiar robot

Obmiar robét zgodny z przedmiarem robét.

4.1.8. Odbior robot

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér

robét winny by¢é wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli robét.

4.1.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ ryczattowq wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych

robét.

4.1.10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003r., poz. 858).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690),

e Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiatéw.

e PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej --
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

e PN-EN ISO 10535:2007 Podnosniki do przemieszczania oséb niepetnosprawnych -- Wymagania
i metody badan




